《电工用铜线坯单位产品能源消耗限额》强制性国家标准制定
问卷调查表

填表单位（章）                                      填写时间：     年  月   日

1、 连铸连轧法

	年份
	设计产能（吨）
	产量

（吨）
	电耗

（kgce/t)
	 气耗

（kgce/t)（使用的是天然气还是液化气）
	水耗

（kgce/t)
	厂内运输消耗（kgce/t)
	单位产品综合能耗（kgce/t)
	建议单位产品综合能耗（kgce/t)
	备注

南线、

德国线、国产线

	2011
	
	
	
	
	
	
	
	限定值：
	

	2012
	
	
	
	
	
	
	
	准入值：
	

	2013
	
	
	
	
	
	
	
	先进值：
	

	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1、气耗有二种气体：天然气、液化气，在填写时，在气耗栏填写出使用的是天然气还是液化气，若是天然气，热值则由天然气供应厂家提供，再按29307.6千焦（kJ)=1千克标准煤（1 kgce）折算出标准煤；
2、 电耗、水耗含涉及到与此生产线的相关仓库、办公室的分摊；若有其他能耗在备注中提出；
3、 设备型号请填写选择南线、德国线、国产线或其他生产线。
2、 上引连铸法

	年份
	设计产能（吨）
	产量

（吨）
	电耗

（kgce/t)
	水耗

（kgce/t)
	厂内运输消耗（kgce/t)
	单位产品综合能耗（kgce/t)
	建议单位产品综合能耗（不含木炭）（kgce/t)
	备注

木炭消耗量（每吨产品消耗木炭多少公斤）

	2011
	
	
	
	
	
	
	限定值：
	

	2012
	
	
	
	
	
	
	准入值：
	

	2013
	
	
	
	
	
	
	先进值：
	

	2014
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1、考虑到有可能将木炭消耗量列入能耗，请填写在备注栏内。
2、电耗、水耗含涉及到与此生产线的相关仓库、办公室的分摊；

联系人: 谢卫民  电话：0701-3777241  手机：13607010241；王爱勇  电话：0701-3379102  手机：18170153868
邮箱: 电子版发AIYONGW306@163.com，传真至0701-3379102
