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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	1
	本标准适用于水轮发电机组用磁极线圈用铜型材。
	标委会

	采纳
	

	2
	3.1
	规范图1 的标注

	
	采纳
	

	3
	3.1.1
	增加长度要求
	宁波宇能

	采纳
	

	4
	3.3.4
	型材两端应进行锯切、修剪。型材的长度及其长度允许偏差应符合表5的规定。
	
	采纳
	

	5
	3.3.5
	型材的扭拧度每米不大于0.5mm。
	
	采纳
	

	6

	3.4
	型材的平面度每米不大于1mm。型材的直度每米不大于0.5mm。
	
	采纳
	

	7
	3.7
	型材表面应光滑、清洁，不应有影响使用的有害缺陷。
	
	采纳
	

	8
	4.2
	型材的外形尺寸和形位公差检测按GB/T 26303.2的规定进行。
	标委会

	采纳
	

	9
	4.3
	型材的拉伸试验方法按GB/T228.1-2010的规定进行，拉伸试样应符合GB/T228.1-2010的规定，其形状尺寸和试样号按表D.2中P7的规定。型材布氏硬度试验方法按GB/T231.1的规定进行。


	
	
	

	10
	5.4
	外形尺寸及其允许偏差和形位公差的取样按GB/T2828.1规定的取样方案或有供需双方协商
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



