行业标准《铼条》编制说明

（预审稿）

一  工作简况

1、任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2017年行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2017]40号）精神，由中铼新材料有限公司负责制定《铼条》行业标准。项目计划编号：2017-0131T-YS，计划完成年限为2018年。

2、起草单位简况

中铼新材料有限公司是全球唯一全能型综合性铼材料生产与科研企业，是全球唯一可以生产具有商业价值的全部铼产品的企业，是全球大型航空发动机制造企业的长期铼元素材料供应商，也是中国航发、中国航天多个重点新项目的支持配套企业与部分关键技术支撑企业。

中铼新材料有限公司所产铼产品在全球驰名，多年前就通过了国际航空器用材品质认证，是中国研发各类高性能航空发动机用铼的高品质稳定产品。也是中国航天天宫系列空间站结构用材及新一代铼铱火箭发动机铼材料供应企业。

公司和下属企业是我国现在所有涉铼行业标准的起草单位。

3、 主要工作过程

   中铼新材料有限公司接到有色标委会下达的制订任务后，成立了标准编写组，召开了标准项目编写启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工。随后对铼条、铼粒、铼粉等先进产品进行追踪研究，并对近年来生产的铼条进行了统计和分析，结合我国铼条的实际应用需求和生产技术现状形成了本标准的征求意见稿。

本项目主要工作过程经历了以下几个阶段：

1）、2017年7月，成立标准编制组，并明确了工作职能和任务；

2）、2017年8-9月，对铼条的生产和使用状况进行了相关资料的收集和总结，并对技术资料进行了对比分析；

3）、2017年10月，根据收集的资料和分析结果，起草了《铼条》行业标准讨论稿；

4）、2017年11－12月，编制组成员多次开会研究修改讨论稿，最终形成《铼条》行业标准的征求意见稿。

5)、2018年4月21—23日，全国有色金属标准化技术委员会在汉中召开了«铼条»的征求意见讨论会，来自宝钛集团有限公司、金堆城钼业股份有限公司等单位，15位代表参加了会议。根据与会专家的意见，编制组对标准稿件进行了修改，形成了讨论稿。
二、 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1、标准编制原则

   本标准是按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部份：标准的结构和编写》的规定进行编写的。

   本标准在编制过程中，标准编制组广泛查阅和收集了国内外金属铼条的相关标准和技术资料，充分研究了其内容及技术指标。主要参考了GB/T14265-2017  GB/T 3459-2006  GB/T 3850、YS/T 895、YS/T 902，并在调查研究国内外主要生产企业的产品及质量状况的基础上，形成了本标准的技术要求。

2、确定标准主要内容的论据

2.1 化学成分
铼条的化学成分应符合表1的规定。
	表 1
质量分数%

	牌               号
	Re-04

	Re，不小于
	99.99

	杂质含量，不大于
	As 
	0.0001

	
	Ba
	0.0001

	
	Be
	0.0001

	
	Ca
	0.0005

	
	Cd
	0.0001

	
	Co 
	0.0001

	
	Cr
	0.0001

	
	Cu
	0.0001

	
	Fe
	0.0005

	
	K
	0.0005

	
	Mg
	0.0001

	
	Mn
	0.0001

	
	Mo
	0.0010

	
	Na
	0.0005

	
	Ni
	0.0005

	
	Pb
	0.0001

	
	Sb
	0.0001

	
	Se
	0.0005

	
	Si
	0.050

	
	Sn
	0.0001

	
	Te
	0.0001

	
	Ti
	0.0001

	
	Tl
	0.0001

	
	W
	0.0010

	
	Zn
	0.0001

	气体元素杂质含量
（质量分数），不大于
	C
	0.0015

	
	O
	0.020

	注：TRe铼含量为100%减去表中所列杂质非气体元素实测值总和的余量。


铼条化学成分是根据北京有色金属研究总院制订的YS/T 895-2013 《高纯铼化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法》、YS/T 902-2013 《高纯铼及铼酸铵化学分析方法高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法》和GB/T 14265-2017 《金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则》检测而得。同时本标准中确定各杂质元素及其含量也经过多方面的考量：一是根据铼条的客户群的要求来确定，因为客户对铼条的纯度要求比较高，对各杂质元素的含量有特殊的要求；二是根据目前铼行业的生产条件及我公司多年来大规模生产铼条所取得的经验来确定，在目前的生产条件下，综合成本、市场及利润等方面的因素，该标准中确定的杂质元素及其含量是最适合的。如若标准中铼条杂质元素含量过低，一方面会增加企业生产成本，另一方面市场中的客户也很少用到过高纯度的铼条，销售市场狭窄，而且目前国内的生产条件和检测条件也不成熟；如果标准中铼条杂质元素含量过高，又不能充分保证铼条的质量，不能满足客户的要求，也起不到促进铼行业相关技术的进步。三是该标准中的杂质元素的含量已经得到国内外绝大多数客户的认同。

2.2  尺寸
  铼条的厚度、宽度、长度应符合表2的规定。 
	牌  号
	规  格 /mm
	供应状态

	
	厚 度
	宽 度
	长 度
	

	TRe1
	10～16
	10～16
	≧300
	烧结态

	TRe2
	直  径
	
	

	
	12～30
	
	


表2                      单位为毫米
铼条TRe1的名义厚度范围12～16mm，宽度10～16mm，长度≧300mm。铼条TRe2的直径12～30mm，长度≧300mm。因为铼条是利用铼粉压坯成型，烧结等工序来生产的，根据目前的加工技术和加工设备水平，可以达到表2中的规定。

2.3 密度
铼条密度:≧19.50g/cm3。用于铼元素添加时，无密度要求。
2.4 表面质量
   本标准参考GB/T 3459-2006,根据铼条的生产技术和市场要求确定规则。铼条烧结到一定程度，材料表面会出现过溶、鼓泡、表面粗大结晶等缺陷。
生产过程中会在产品表面形成一些不影响使用的轻微擦伤、凹坑和麻点。对于要交付用户的产品，不得有吸水现象，不得有直径大于1mm、深度大于0.5mm麻坑和氧化斑纹。对于其他不影响使用的缺陷，经供需双方协商后可以交付。
三、标准水平分析

本标准对产品技术要求严格、合理，在长期的生产检验和使用过程中，质量稳定，性能可靠。标志着我国铼条在产品质量上完全满足市场的使用需求。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

   本标准符合我国目前法律、法规的规定。

五、重大分歧意见的处理和依据

无。

六、贯彻标准的要求和措施建议

   可向生产厂家和用户推荐采用本标准。

七、废止现行有关标准的建议

无。

八、其他应予说明的事项

无。

九、预期效果

本标准充分考虑了我国铼条生产体系和工艺技术水平状况，以及铼行业当前及发展的要求。标准分布后，将引导铼条生产企业更加规范有效的生产，促进企业的有序竟争和发展。因此在本标准实施后，可以积极向生产企业和国内外用户推荐采用本标准。

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铼条          承办人：田丰粮
标准项目负责起草单位：中铼新材料有限公司             电话：0731－28215266                                2018 年 5月 10 日填写

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	3.1
	“牌号、规格、状态”改为

“牌号、状况”
	宝钛集团有限公司
	采纳
	

	2
	3.1.1
	取消表1，改为: 产品牌号

TRe1, TRe2;状态为烧结态
	西北有色金属研究院
	采纳
	

	3
	7 
	“合同(或订单号)”改为“订单号（或合同）”
	宝钢特钢有限公司
	采纳
	

	4
	7
	b）c）d）e）f）编号与对应的内容相隔太远。改为:

编号与对应内容只空一格
	金堆城钼业股份有限公司
	采纳
	

	
	
	无意见
	宁波江丰电子材料股份有限公司
	
	

	
	
	无意见
	宁波创润新材料有限公司
	
	


说明1）发送《征求意见稿》的单位数：6个；

2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：6个；

    3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见单位数：4个；

    4）没有回函的单位数：0个。

