行业标准《轴承用铜钢复合双金属板》

预审稿编制说明
一、任务来源及要求

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科〔2017〕40号）文件，以及全国有色金属标准化技术委员会下发《关于转发2017年第二批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委【2017】31号），《轴承用铜钢复合双金属板》（计划编号2017-0234T-YS）行业标准由南宁钛银科技有限公司、广西壮族自治区冶金产品质量检验站负责起草制定，柳州凯通新材料科技有限公司参与起草，并要求2019年完成标准制定工作。

二、立项目的和意义

铜钢复合板，铜钢材料结合能力强，具有钢的机械性能和铜的耐磨、耐腐蚀性能，既可以制作螺母、轴套、涡轮、衬套，取代铜制品，适用于各类机械上的滑动件和全铜构件，又可以制作化工、石油、制药、制盐等行业制造耐腐蚀压力容器和真空设备等，节省铜、降低造价，市场需求极大。

轴承是各类机电产品的重要基础件，铜轴承具有性能稳定可靠、使用寿命长以及维修保养简便等优点，致使其在轴承市场广泛应用，特别是无油铜轴承领域。铜合金因其具有承载能力强、熔点高、耐热性能好、耐磨损性能高等特点，逐渐成为了轴承的主导材料。目前我国重载滑动轴承市场用铜材约3万吨/年，仅国内外制糖榨机重载滑动轴承就有5万多件，轴承出口占比较大，但主要以低端产品为主，高端产品仍主要依赖进口，因此发展适应于高端轴承用铜合金材料就显得十分重要。目前，我国铜加工业进入新常态，提质增效进入转型升级的关键时期，大力发展高端轴承用铜合金材料对于我国有色金属工业改变传统模式、摆脱过剩产能、扩大有色金属应用将起到至关重要的作用。

铜钢复合板集铜及铜合金板与钢板的优势于一身，得到广泛的应用。同时，各种细分、功能性铜钢复合板不断涌现。以稀土铜合金等为代表的力学性能优良、耐磨、耐热、耐腐蚀的铜合金材料出现，并应用于轴承领域，给铜钢复合板发展、应用带来了更广阔的空间。采用富含稀土、铝、镍、锰、钛的铜合金新材料为轴承的工作面，基材钢为优质钢Q235，轴承将减少10～15%动力消耗，使用寿命比传统产品提高5～6倍，承载强度比传统的铜轴承提高2～3倍，并可节省铜材60%以上，解决了传统锡青铜轴承等的承载强度低、磨损快、易开裂、寿命短、材耗高、维护费用高等缺点。 

现有基础通用的《铜钢复合板》、《铜及铜合金板材》等国家标准，对于轴承用铜钢复合板的合金成分等没有具体规定，特别是稀土、铝、镍、锰、钛等关键元素，其规格、尺寸公差等均不适用于轴承用材料对于铜合金板工艺的要求。因此，急需制订统一的轴承用铜钢复合双金属板行业标准，规范轴承用铜钢复合双金属板生产、贸易和使用。

本标准的制定主要解决了我国高端、重载轴承用铜钢复合双金属板没有执行标准的问题，对于行业发展有极大的促进作用。
本标准为首次制订。
三、标准编制单位、起草人及其工作简况

1、标准编制牵头单位及其工作简况
 标准牵头起草单位南宁钛银科技有限公司位于南宁市国家级高新技术产业开发区科园大道68号，成立于2004年，是一家高新技术企业。公司拥有一支以专业从事金属新材料研发的资深专家为核心的开发创新科技队伍，主要从事冶金新技术、金属新材料、新产品的研究开发和应用以及糖业、纸业、冶金行业设备及配件生产、设备升级改造。公司2014年1月初次、2018年3月换证，通过ISO9001：2015质量管理体系认证。公司拥有32项国家发明和新型专利，自主研发高端、重载轴承用铜钢复合双金属板，并以轴承用铜钢复合双金属板生产拥有自主知识产权的糖厂一体式双金属TTK稀土铜合金压榨机轴承（轴瓦）被评为广西和南宁市工业新产品。

目前，公司轴承用铜钢复合双金属板及其重载轴承产品制糖机械行业市场占有率达65%以上，产品覆盖我国主要蔗糖产区，并在泰国成立了代理公司，逐步推广至东盟国家，助力“一带一路”和“2025中国制造”。已应用于：

南华糖业集团：广西东门南华糖业有限责任公司；

     广西中粮崇左糖业有限公司：广西上上糖业有限公司、广西华盛集团廖平糖业有限责任公司、广西百色甘化股份有限公司、广西百色市万林糖业有限公司、广西贵糖（集团）股份有限公司、广西崇左市湘桂糖业有限公司、广西钦州市钦江欧亚糖业有限公司；

湛江农垦糖业：广东省华海糖业发展有限公司、广东省丰收糖业发展有限公司
湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司；

广西东糖集团：广西来宾东糖迁江有限公司、广西来宾东糖凤凰有限公司、广西来宾东糖桂宝有限公司；

东亚糖业集团：广西扶南东亚糖业有限公司、广西东亚扶南精糖有限公司、广西崇左东亚糖业有限公司、广西驮卢东亚糖业有限公司、广西宁明东亚糖业有限公司、广西海棠东亚糖业有限公司；
南宁糖业集团：南宁糖业股份有限公司明阳糖厂、南宁糖业股份有限公司香山糖厂
南宁糖业股份有限公司东江糖厂、南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂；
英资糖业集团：广西博庆食品有限公司怀远厂、广西博庆食品有限公司石别厂、广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司；
永鑫华糖集团：广西来宾永鑫糖业有限公司、广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司、
广西都安永鑫糖业有限公司、广西大新县雷平永鑫糖业有限公司、广西合浦西场永鑫糖业有限公司、云南富宁永鑫糖业有限公司；
黄田（柬埔寨）国际有限公司（负责柬埔寨推广业务）；

泰国蓝天工程有限公司（负责泰国推广业务）。

2、主要起草人及其工作简况
隆成柱，大学本科学历、高级工程师，长期从事冶金新技术、金属新材料、新产品的研究开发和应用以及糖业、纸业、冶金行业设备及配件生产、设备升级改造；2004年前就职于广西冶金研究院，2004年后创办南宁钛银科技有限公司，专门从事冶金耐磨材料、重载轴承材料等研发；拥有32项国家发明和新型专利；“重载轴承用铜钢复合双金属板”行业标准的提出者和主要编制人员。

四、编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

1、本标准的编制原则

铜及铜合金板是一种用途广泛的有色金属产品，与钢板一样，在国内外国民经济的各个领域占有举足轻重的地位。铜钢复合板集铜及铜合金板与钢板的优势于一身，也得到广泛的应用，各种细分、功能性铜钢复合板不断涌现。

铜及铜合金板、铜－钢复合薄板和带材、铜钢复合板都有相关的国家标准，如GB/T 2040-2017《铜及铜合金板材》、GB/T 36162-2018《铜－钢复合薄板和带材》、GB/T 13238-1991《铜钢复合板》。

本标准通过对国内外现状及发展趋势的分析，在原标准GB/T 13238-1991《铜钢复合板》的基础上，结合国内实际生产情况，收集生产、检验数据、市场需求及客户要求等信息，确定了标准的编制原则：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据轴承用铜钢复合双金属板应用领域的消费特点，力求做到标准的合理性与实用性；

3）根据产品工艺的成熟与完善、技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

4）符合性：完全按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

5）先进性：本标准填补国内轴承用铜钢复合双金属板标准的空白，满足轴承用铜钢复合双金属板的生产、使用及贸易行业的要求。

2、工作过程

2.1  立项批准

2017年4月12日，国家工业和信息化部办公厅下发《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科【2017】40号）。2017年9月11日，全国有色金属标准化技术委员会下发《关于转发2017年第二批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委【2017】31号），标准项目计划号：计划号2017-0234T-YS ，完成时间2019年。

2.2  任务落实

1）根据国家工业和信息化部办公厅“工信厅科【2017】40号”、全国有色金属标准化技术委员会“有色标委【2017】31号”文件精神，于2017年10月在山东省泰安市召开有色标准工作会议，会议代表就“轴承用铜钢复合双金属板”行业标准（计划号：计划号2017-0234T-YS）起草有关问题进行的讨论，全国有色金属标准化技术委员会进一步明确各责任单位（人）的具体工作安排。
起草单位协商一致，分工如下：

南宁钛银科技有限公司为牵头起草单位，广西壮族自治区冶金产品质量检验站等为起草单位。

起草工作计划于2019年12月前完成。

3、各阶段工作过程

1） 2017年11月，在接到标准制定任务后，我们成立了《轴承用铜钢复合双金属板》行业标准起草小组，组长为南宁钛银科技有限公司隆成柱高级工程师，成员有南宁钛银科技有限公司隆小柱工程师、杨庆勇工程师，陈凤婕工程师，广西壮族自治区冶金产品质量检验站黄肇敏教授级高级工程师、胡永玫工程师，柳州凯通新材料科技有限公司吴坚，广西壮族自治区机械工业研究院黄卫华高级工程师等。明确各起草人及工作任务。

2） 2017年11月～2017年12月，标准起草小组首先整理、由南宁钛银科技有限公司研发生产的轴承用铜钢复合双金属板产品的技术要求及产品使用现状，为本标准全面、系统、有效的制定奠定了良好的基础。
3）2017年12月～2018年4月，起草小组成员分头收集相关信息，查询国内外相关资料，并对广西、广东、云南、贵州、海南、福建、浙江等地对轴承用铜钢复合金属板进行了全面的生产、贸易和用户的调研，特别是制糖行业为代表所用的重载、耐磨、耐热的轴承用铜钢复合双金属板，全面准确地了解了市场上不同客户的需求以及产品未来的发展趋势，了解目前生产厂商的生产水平和现状。
4）2018年4月，通过查阅了国内外有关的技术资料，结合主要用户的技术要求，经过多次讨论和广泛征求意见，初步形成了标准讨论稿及编制说明。
5）2018年5月，标准起草小组对标准讨论稿初稿进行了修改、补充、完善，形成标准讨论稿。

6）2018年5月，标准讨论稿在www.cnsmq.com挂网征求意见。

7）全国有色金属标准化技术委员会2018年5月22日～5月24日在四川省成都市召开有色金属标准工作会议。会上，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、中色（宁夏）东方集团有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、铜陵金威铜业有限公司、太原晋西春雷铜业有限公司、富威鑫科铜业有限公司、绍兴市质量技术检测院、大冶有色金属集团公司、江西铜业集团、东营方圆铜业公司、北京有色金属研究总院等单位的专家对南宁钛银科技有限公司牵头起草的《轴承用铜钢复合双金属板》标准草案（讨论稿）进行了讨论，并提出了修改意见。

8）2018年6月～2018年10月，《轴承用铜钢复合双金属板》行业标准起草小组根据讨论会专家意见、讨论稿征求意见情况等，进一步完善讨论稿。

9）2018年11月，形成《轴承用铜钢复合双金属板》标准草案（送审稿）。

10）2018年11月，《轴承用铜钢复合双金属板》标准草案（送审稿）在www.cnsmq.com挂网征求意见。

五、 主要技术指标确定依据

    轴承用铜钢复合双金属板主要用于机械行业制造重载轴承。根据调研情况，糖厂压榨机等重载铜钢复合双金属轴承直径一般为350 mm ～700 mm，质量300Kg～1600 Kg，轴承基材钢一般采用牌号为Q235碳素结构钢。轴承用铜钢复合双金属板主要技术指标确定依据来源于生产实际应用情况，以满足重载轴承要求为准。

1、牌号、状态和规格

   本标准根据所用基材钢的牌号Q235A、Q235B，分为TGⅠ、TGⅡ两个产品牌号。

根据重载轴承用行业常规的要求，规定规格为：总厚度20～100 mm、铜层厚度10～50 mm、钢层厚度10～50 mm、宽度100～1000 mm、长度500～1500 mm。见表1。

表1    牌号、状态和规格

	牌号
	状态
	钢层

牌号
	铜层

牌号
	规格/mm

	
	
	
	
	铜层厚度
	钢层厚度
	总厚度
	宽度
	长度

	TGⅠ
	软化退火（ O60）
	Q235A
	ZCuAl9Ni4Mn2
	10～50
	10～50
	20～100
	100～1000
	500～1500

	TGⅡ
	软化退火（ O60）
	Q235B
	ZCuAl9Ni4Mn2
	10～50
	10～50
	20～100
	100～1000
	500～1500

	注：需方需要其他牌号、状态、规格的双金属板材时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明。


2、产品标记

    产品标记按GB/T 8063-2017《铸造有色金属及其合金牌号表示方法》进行。即产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

牌号为TGⅠ，软化退火态（O60），铜层厚度为30 mm、钢层厚度为40 mm，宽度为500mm，长度为1000mm的双金属板材标记为：

双金属板YS/T XXXX－TGⅠO60－30/40×500×1000。

3、外形尺寸及允许偏差的确定

本标准根据轴承用铜钢复合双金属板的要求制定。主要是对板材的总厚度、铜层厚度、钢层厚度、宽度、长度等外形尺寸进行规定。通过该指标的推行，能够促使企业加强对产品板形的管控，不仅能够提升产品整体质量，使其能够适合不同领域的轴承用铜钢复合双金属板的使用需求，为企业带来良好的经济效益，更能够促进整个行业朝着更良性的方向发展。外形尺寸及允许偏差见表2。

表2    外形尺寸及其允许偏差                      
	总厚度
	铜层b、钢层厚度
	
长度a
	宽度a

	总公称厚度/mm
	允许偏差/%
	公称厚度/mm
	允许偏差/%
	长度/mm
	允许偏差/%
	宽度/mm
	允许偏差/%

	20～100
	+4
-1
	10～50
	±2
	500～1500
	+8
0
	100～1000
	+6
0

	注：根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可供应表2以外的其他尺寸及其尺寸允许偏差的双金属板材。

	a  双金属板材的长度和宽度按50mm的倍数进级，定尺板尺寸由供需双方协商。

b 双金属板材的铜层厚度应在合同中注明，经需方同意，铜层厚度超过正偏差亦可交货。


4、化学成分

    本标准根据轴承用铜钢复合双金属板的要求制定。基材钢层的化学成分由所用钢号确定，铜层采用了专用的稀土铜合金。
4.1  钢层采用Q235A、Q235B，化学成分（熔炼分析）符合GB/T 700的规定，钢层成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定 。钢层的化学成分见表3。

表3    钢层的化学成分

	化学成分（质量分数）/%，不大于

	牌号
	钢层
	C
	Si
	Mn
	P
	S

	TGⅠ
	Q235A
	0.22
	0.35
	1.40
	 0.045
	0.050

	TGⅡ
	  Q235B
	   0.20
	   0.35
	   1.40
	0.045
	0.045


4.2  铜层采用高性能稀土铜合金，即采用1号电解铜添加稀土元素镧和铈、铝、锰、镍、钛，经高温熔融、等温熔覆在基材钢层而成。化学成分符合表4的规定。

表4    铜层的化学成分

	牌号
	化学成分（质量分数）/%

	
	Cu
	Al
	Re(La+ Ce)
	Ni
	Mn
	Ti

	ZCuAl5Ni2Mn1a
	80.00～90.00
	5.00～12.00
	0.01～0.50
	2.00～5.00
	1.00～2.00
	0.01～1.00

	注：根据需方要求，经供需双方协商，可供应表2以外的其他铜层化学成分的双金属板材。

	a表中所列元素总和≥99.5%。


5、力学性能的确定

用于制造重载轴承的轴承用铜钢复合双金属板必需具备一定的力学性能和优良的铜钢双金属复合质量。

根据南宁钛银科技有限公司2016年～2018年多批次生产检验情况统计，合格轴承用铜钢复合双金属板的拉伸试验，铜层与钢层几乎同时断开，复合层不开裂，抗拉强度Rm在500 MPa～580 MPa，断后伸长率A在15%～20%。综合参考GB/T 13238-1991铜钢复合板、GB/T 2040-2017《铜及铜合金板材》、GB/T 36162-2018《铜－钢复合薄板和带材》等标准情况，轴承用铜钢复合双金属板的室温力学性能符合表5规定。

表5  室温力学性能
	牌号
	抗拉强度Rm/ MPa
	断后伸长率A/％

	
	不小于

	TGⅠ

TGⅡ
	500
	15


6、弯曲性能的确定
轴承用铜钢复合双金属板的弯曲试验主要用于考察铜钢双金属复合质量以及弯曲性能。根据轴承制造时，弯曲角度一般为45°左右，不大于60°，弯曲试验的弯曲角度确定为90°。根据轴承的实际要求，弯曲试验条件及结果应符合表6的规定。

表6    内弯曲试验条件及结果     
	总公称厚度T/mm
	试样总厚度a/mm
	试样宽度B/mm
	弯曲角度
	弯心直径d/mm
	内弯曲试验结果

	≤25
	a=T
	2a
	90°
	2a
	复合层不开裂

	＞25～100
	加工试样总厚度至25mm，其中铜层厚度至10mm
	2a
	90°
	3a
	


7、内部质量

    轴承用铜钢复合双金属板内部质量主要采用超声波探伤，未结合缺陷符合GB/T 7734 I等级要求。此外，断口致密、无缩尾、复合层不开裂。
8、表面质量

本标准根据轴承用铜钢复合双金属板的要求制定。规定板材的表面应光滑、清洁，不允许有任何影响使用的缺陷。
六、标准水平分析

本标准与GB/T 13238-1991《铜钢复合板》、GB/T 2040-2017《铜及铜合金板材》、GB/T 36162-2018《铜－钢复合薄板和带材》、ASTM B248M-2017《加工铜及铜合金板、薄板、带材及轧制的条材一般要求》、EN 1652:1998《铜及铜合金 一般用途的板材、薄板材、带材和圆形材》、ASTM B103M-2015《磷青铜厚板、薄板、带材和轧制条材》、JIS H3110-2012《磷青铜和镍银合金薄板、板材和带材》标准对比如下：

1、适用范围

本标准为专用标准，适用于制作轴承用铜钢复合双金属板。主要用于机械行业制造重载轴承。

GB/T 13238-1991《铜钢复合板》主要适用于化工、石油、制药、制盐等行业制造耐腐蚀压力容器和真空设备。

GB/T 36162-2018《铜－钢复合薄板和带材》、GB/T 2040-2017《铜及铜合金板材》、EN 1652:1998《铜及铜合金 一般用途的板材、薄板材、带材和圆形材》以及JIS3100-2012《铜及铜合金薄板、板材和带材》等为通用标准，标准所侧重的产品领域及使用方向与本标准有所不同。
2、本标准的外形尺寸允许偏差不低于GB/T 13238-1991《铜钢复合板》标准水平，并规定了总厚度、铜层厚度与钢层厚度。

    本标准的外形尺寸允许偏差见表2。

GB/T 13238-1991《铜钢复合板》的铜钢复合板尺寸及其允许偏差见表7。
表7  铜钢复合板尺寸及其允许偏差         （单位：mm）

	总厚度
	铜层厚度
	长度
	宽度

	公称尺寸
	允许偏差
	公称尺寸
	允许偏差
	公称尺寸
	允许偏差
	公称尺寸
	允许偏差

	8-30
	+12%
-8%
	2-6
	±10%
	≥1000
	+25
-10
	≥1000
	+20
-10


    此外，本标准的总厚度、铜层厚度远大于GB/T 13238-1991《铜钢复合板》规定的相应数值，增强了铜钢复合板的机械性能，更适合于重载轴承。

3、力学性能对比情况如下。
本标准的力学性能见表5，铜及铜合金板材力学性能见表8。

表8  GB/T 2040－2017铜及铜合金板材力学性能

	牌号
	状态
	拉伸试验

	
	
	厚度

mm
	抗拉强度Rm

MPa
	伸长率

%

	H68
	M20
	4-14
	≥290
	≥40

	
	O60
	0.3-10
	≥290
	≥40

	
	H01
	
	325-410
	≥35

	
	H02
	
	355-440
	≥25

	
	H04
	
	410-540
	≥10

	
	H06
	
	520-620
	≥3

	
	H08
	
	≥570
	—

	H62
	M20
	4-14
	≥290
	≥30

	
	O60
	0.3-10
	≥290
	≥35

	
	H02
	
	350-470
	≥20

	
	H04
	
	410-630
	≥10

	
	H06
	
	≥585
	≥2.5

	QSn6.5-0.1
	M20
	9-14
	≥290
	≥38

	
	O60
	0.2-12
	≥315
	≥40

	
	H01
	
	390-410
	≥35

	
	H02
	
	490-610
	≥8

	
	H04
	0.2-3
	590-690
	≥5

	
	
	＞3-12
	540-690
	≥5

	
	H06
	0.2-5
	635-720
	≥1

	
	H08
	
	≥690
	—

	QSn8-0.3
	O60
	0.2-5
	≥345
	≥40

	
	H01
	
	390-510
	≥35

	
	H02
	
	490-610
	≥20

	
	H04
	
	590-705
	≥5

	
	H06
	
	≥685
	


  基材钢层Q235的抗拉强度Rm为370～500 MPa。
 由此可见，轴承用铜钢复合双金属板的抗拉强度Rm不低于基材钢层或铜合金抗拉强度Rm的平均水平，轴承用铜钢复合双金属板的抗拉强度Rm较高。

4、铜层的化学成分

铜层采用了特殊、专用的稀土铜合金，化学成分见表4，不同于一般的铜合金化学成分(GB/T 2040－2017铜及铜合金板、GB/T 5231－2012加工铜及铜合金牌号和化学成分)。化学成分比较见表9。

表9    化学成分比较

	标准
	Cu
	Re(La+ Ce)
	Al
	Mn
	Ni
	Ti

	本标准
	80.00～90.00
	0.01～0.50
	5.00～12.00
	1.00～2.00
	2.00～5.00
	0.01～1.00

	GB/T 2040

GB/T 5231
	38.0～

99.99
	无
	≤11.5
	≤15
	≤33.0
	≤0.25


由此可见，轴承用铜钢复合双金属板铜层采用了稀土元素的铜合金。在铜熔体中加入稀土元素，稀土能对铜合金熔体中的氧、硫、铅、铋等元素有较强的脱除能力，使铜熔体得到净化。同时，稀土的加入还能减少铸造过程中铜合金板的表面裂纹缺陷和细化晶粒，从而使铜合金板的各种性能得到很大程度的改善和提高，即稀土的加入使铜合金板的抗拉强度、耐磨性能得到大幅提高。

5、复合方式

根据GB/T 13238-1991《铜钢复合板》，铜钢复合钢板一般的复合方式有两种，爆炸复合与轧制复合。这两种方法都是采用外部压力，使得铜钢双金属复合在一起。铜钢复合板已经广泛应用于石油、化工、造船、电子、电力、冶金、机械、航空航天、原子能等工业领域。

爆炸复合法生产工艺虽然简单，生产灵活，但是技术要求高，由爆炸提供能量，难于精确控制，母材性能（韧性、冲击性能等）、炸药性能（爆速稳定、安全等）、初始参数（单位面积炸药量、基复板间距等）和动态参数（碰撞角、复板碰撞速度等）的选择与系统配合对复合板的成品率及质量有直接影响。

轧制复合是通过轧制，将基材钢板与复合材料铜合金板在整个接触上牢固地结合在一起，可分为热轧和冷轧。轧制复合法生产流程短，产品尺寸精度高，可以实现连续自动化生产，也可以多层叠轧，但生产设备要求较高。
本标准采用一种新型的复合方式，即用高温熔融铜合金，等温熔覆的方法使铜合金（复合材）与钢（基材）达到冶金结合。复合加工工艺流程短，设备简单，对环境要求较低，无污染，环保绿色。高温熔覆法可以便利加工不同铜层厚度、钢层厚度的铜钢复合双金属板，铜钢复合材料力学性能优良，抗拉强度Rm不低于基材钢层Q235或铜合金抗拉强度Rm的平均水平，铜钢接面结合牢固。

综上所述，本标准是根据我国实际生产使用情况制订的，铜钢复合方式属于创新工艺，铜层使用了新材料的稀土铜合金。因此，本标准属于新制订标准。

本标准对轴承用铜钢复合双金属板的各项性能指标及要求进行了详细、明确的规定，能更好的对产品进行规范，满足产品的适用性。同时，本标准中外形尺寸、力学性能指标等指标不低于国内的相关标准。本标准规定的技术要求具有先进性和实用性，达到国内先进水平。

七 、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准的制定过程、技术指标的选定、检验项目的设置符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。
九 、标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。
十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准根据市场对轴承用铜钢复合双金属板的需求和客户的特殊要求进行了制定，标准全面覆盖了一般轴承用铜钢复合双金属板的技术要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会并进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并采用新标准规范生产、贸易订货、应用，以保证产品质量，满足国内外市场及用户的需求。同时，建议加大在东盟国家推广力度，助力“一带一路”。
十一、预期效果

首次制定轴承用铜钢复合双金属板标准。该标准技术指标先进，发布后将规范我国轴承用铜钢复合双金属板的性能和技术指标要求，有利于提高产品在国内外市场上的竞争力。
十二、附录，意见汇总处理表
《轴承用铜钢复合双金属板》行业标准起草小组
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附录：
标准预审稿意见汇总处理表
起草单位：南宁钛银科技有限公司  
意见汇总处理人：黄肇敏
电话：0771-5634234
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16
	封面
2
3
4.1.1
4.1.2
4.3

4.3
5

6.5.4
	“ICS77.150.30”改为“ICS 77.150.99”

“规范性引用文件”引用文件应排列次序规范。
增加“3.2 内弯曲试验”
补充铜合金牌号
产品标记规范表述

表3中：长度、宽度建议取消负偏差
原4.3.2、4.3.3、4.3.4放入表3中

“试验方法”章节按照有色行业标准规范编写
缺“弯曲性能、断口检验”
同意，无意见

同意，无意见

同意，无意见

同意，无意见

同意，无意见

同意，无意见

同意，无意见
	广州有色金属研究院
绍兴市质量技术检测院

北京有色金属研究总院

中国有色金属工业标准计量质量研究所
宁波兴业盛泰集团有限公司
凯美龙精密铜板带（河南）有限公司

江西铜业集团

中国有色金属工业标准计量质量研究所

中色（宁夏）东方集团有限公司

安徽鑫科铜业有限公司

铜陵金威铜业有限公司

太原晋西春雷铜业有限公司

大冶有色金属集团公司

东营方圆铜业公司

广西冶金研究院

桂林理工大学南宁分校
	采纳。
采纳，已修改。

采纳。

采纳。

采纳，已修改。

采纳，已修改。

采纳，已修改。

采纳，已修改。

采纳，已修改。


	


说明：（1）发送《预审稿》的单位数：15个；
     （2）提出修改意见的单位数：8个；
（3）没有意见的单位数：7个。
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