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	序号
	标准
章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备 注

	1
	引用文件
	导电率测试增加涡流测试方法标准GB/T 32791
	佛山华鸿铜管有限公司
	采纳
	回函有意见的单位

	2
	引用文件
	尺寸测量删除GB/T 20928标准，当前GB/T 26303.1已涵盖
	浙江海亮股份有限公司
	采纳
	

	3
	引用文件
	删除YS/T 815，GB/T34505已经涵盖相关要求。
	中铝洛阳铜加工厂
	采纳
	

	4
	4.1
	直管长度根据实情,建议不超过8000mm
	佛山华鸿铜管有限公司
	采纳
	

	5
	4.1
	对盘管最低长度增加要求，“分类和标识”单独作为一级标题
	中国有色金属标准记录质量研究所
	采纳
	

	6
	4.1
	光壁管外径不需要根据实情从75mm减小到50mm。
	浙江省冶金产品检验站有限公司
	采纳
	

	7
	4.1
	表1表头” 管材的牌号、状态和规格”中,在状态前加”代号”
	绍兴市质量监督检测研究院
	采纳
	

	8
	图1
	根据沟槽管的实情重新绘制
	佛山华鸿铜管有限公司
	采纳
	

	9
	4.3.1
	光管不需要根据外径分为“普通”和 “超细”。
	金龙精密铜管股份有限公司
	采纳
	

	10
	4.3.6.2
	删除退火态铜管“圆度要求”
	浙江省冶金产品检验站有限公司
	采纳
	

	11
	4.6
	非无氧铜“导电率”要求由供需双方决定
	国家铜及铜产品质量监督检验中心
	采纳
	

	12
	4.10
	清洁度项目只对影响热管传热最重要“油含量”进行要求
	江苏萃隆精密铜管股份有限公司
	采纳
	

	13
	7.1.1
	删除生产许可证编号和QS标识要求
	绍兴市质量监督检测研究院
	采纳
	

	14
	全文
	“O50轻软退火”改为”轻退火”
“O60软态退火”改为”软化退火”
	中铝洛阳铜加工厂
	采纳
	

	15
	
	
	江西理工大学
	
	回函无意见的单位

	16
	
	
	中色奥博特铜铝业有限公司
	
	


说明：①发送《征求意见稿》的单位数：11个；

      ②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：11个；

      ③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：11个

      ④没有回函的单位数：0个。
