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[bookmark: _Toc155627427][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。
本文件代替T/CNIA 0046—2020《绿色设计产品评价技术规范 镍钴锰氢氧化物》，与T/CNIA 0046—2020相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
更改了“范围”中适用的产品类型（见第1章，2020年版的第1章）；
删除了术语和定义“生命周期”和“绿色产品”（见2020年版的3.1、3.2）；
增加了术语和定义“电极材料粉”（见3.1）；
更改了“基本要求”的部分内容（见4.1，2020年版的4.1）；
更改了“评价指标要求”中的部分评价指标，按照工艺类型进行了指标分类（见4.2，2020版的4.2）；
增加了元素利用率和能耗指标的计算公式（见附录A）。
[bookmark: _Hlk139552479]本文件起草单位：湖南邦普循环科技有限公司、广东邦普循环科技有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、金驰能源材料有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、格林美股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、湖南中伟新能源科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、杉杉能源（宁夏）有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司等。
本文件主要起草人： 
本文件2020年首次发布为T/CNIA 0046—2020，本次为第一次修订。


[bookmark: BookMark4]

绿色设计产品评价技术规范 镍钴锰三元前驱体
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc155627428][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530]范围
[bookmark: _Hlk139618569][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了镍钴锰三元前驱体绿色设计产品评价的评价要求、产品生命周期评价报告编制方法以及评价方法和流程。
本文件适用于锂离子电池正极材料用镍钴锰三元前驱体的绿色产品评价。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc155627429][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准
GB/T 16483  化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
GB/T 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB 18597  危险废物贮存污染控制标准
GB/T 19001  质量管理体系  要求
GB/T 23331  能源管理体系  要求
GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南
GB/T 24040  环境管理  生命周期评价  原则与框架
GB/T 24044  环境管理  生命周期评价  要求与指南
GB/T 26300  镍钴锰三元素复合氢氧化物
GB/T 28001 职业健康安全管理体系  规范
GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范
GB/T 32161  生态设计产品评价通则
GB/T 41704  锂离子电池正极材料检测方法 磁性异物含量和残余碱含量的测定
YS/T 1087  掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物
[bookmark: _Toc155627430][bookmark: _Toc97192966]术语和定义
GB/T 24040、GB/T 32161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc155627431]3.1
电极材料粉 powder of battery material
将单体蓄电池拆解后，得到以锂、镍、钴、锰、铁、石墨等一种或多种有价成分构成的粉料。
评价要求
[bookmark: _Toc155627432]基本要求
[bookmark: _Hlk139618794]企业的污染物排放情况，应达到国家和地方污染物排放标准的要求，截止评价日近三年无重大安全和环境污染事故。
清洁生产应达到行业先进水平，宜参照《镍钴行业清洁生产评价指标体系》进行判定。
产品质量应符合GB/T 26300、YS/T 1087等相关产品标准的规定，产品执行企业标准的技术要求应不低于国家和行业标准的要求。
产品的安全和卫生性能以及节能降耗和综合利用水平, 应达到国家标准、行业标准的相关要求。
企业宜采用国家鼓励的先进技术和工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。
企业的污染物总量控制，应达到国家和地方污染物排放总量控制指标。
企业应按照GB/T 24001、GB/T 23331、GB/T 19001和 GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进环境管理体系、能源管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。
企业应按照GB 17167配备能源计量器具。
企业生产产生的固体废物应进行无害化、资源化处理，根据固体废物性质鉴别的结果，一般固体废弃物按照GB 18599的要求进行管控，危险固体废物按照GB 18597的要求进行管控。
[bookmark: _Toc155627433]评价指标要求
指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。二级指标是对一级指标的具体化，明确规定所要达到的具体数值。具体见表1。本标准的功能单位为kg（镍钴锰三元前驱体）。
镍钴锰三元前驱体产品评价指标要求
	一级指标
	二级指标
	单位
	要求
	判定依据

	
	
	
	以硫酸盐为原料
	以电极材料粉为原料
	

	资源属性
	新鲜水消耗量
	t/t产品
	≤30
	≤25
	现场数据

	
	水的重复利用率
	%
	≥60
	≥70
	现场数据

	
	废水中氨的回收利用率
	%
	≥85
	现场数据

	
	金属镍利用率
	%
	≥99
	≥97.5
	现场数据

	
	金属钴利用率
	%
	≥99
	≥97.5
	现场数据

	
	金属锰利用率
	%
	≥99
	≥97.5
	现场数据

	能源属性
	单位产品综合能耗
	kgce/t产品
	≤900
	≤1400
	现场数据

	环境属性
	生产废水排放量
	t/t产品
	≤40
	≤50
	现场数据

	
	pH
	—
	符合国家和地方标准
	现场数据或第三方检测报告

	
	悬浮物
	mg/L
	符合国家和地方标准
	现场数据或第三方检测报告

	
	氨氮
	mg/L
	符合国家和地方标准
	现场数据或第三方检测报告

	
	废水中镍离子含量
	mg/L
	符合国家和地方标准
	现场数据或第三方检测报告

	
	废水中钴离子含量
	mg/L
	符合国家和地方标准
	现场数据或第三方检测报告

	
	废水中锰离子含量
	mg/L
	符合国家和地方标准
	现场数据或第三方检测报告

	
	粉尘
	mg/m3
	符合国家和地方标准
	现场数据或第三方检测报告

	
	废气中镍及其化合物
	mg/m3
	符合国家和地方标准
	现场数据或第三方检测报告

	
	硫酸雾
	mg/m3
	符合国家和地方标准
	现场数据或第三方检测报告

	
	符合REACH要求
	—
	是
	第三方认证报告

	
	符合RoHS指令限值要求
	—
	是
	第三方认证报告

	
	产品碳足迹
	kg CO2e/kg
	≤16
	≤5
	现场数据

	品质属性
	磁性异物
	wt.%
	≤0.000 0050 
	GB/ T 41704检测分析报告

	注：根据附录A进行主要指标的计算。


[bookmark: _Toc155627434]数据来源
[bookmark: _Toc155627435]统计
企业的原辅材料及能源使用量、产品产量、废水、废气和固体废物产生量及相关技术经济指标等，以法定月报表或年报表为准。
[bookmark: _Toc155627436]实测
如果统计数据严重短缺，单位产品综合能耗等指标也可以在一定计量时间内用实测方法取得，计量时间一般不少于一个月。
[bookmark: _Toc155627437]采样和监测
污染物排放指标的采样和检测按照相关技术规范执行，并采用国家或行业标准检测分析方法。
定性指标
定性指标一般采取企业提供文件证明资料的方式提供。文件证明可以是成文制度、管理记录、监测报告、监管部门信息查询结果、认证证书、企业承诺和说明等。
[bookmark: _Toc155627438]生命周期评价报告编制方法
[bookmark: _Toc155627439]生命周期评价方法
应根据附录B中生命周期评价方法来对产品进行生命周期评价，可参照附录C中数据收集表格进行数据收集。
[bookmark: _Toc155627440]生命周期评价报告框架
[bookmark: _Toc155627441]基本信息
报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准清单等基本信息；各信息内容应包括：
1. 报告信息：包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；
申请者信息：包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等；
评估对象信息：包括产品型号或类型、主要技术参数、制造商及厂址等；
采用的标准信息：包括标准名称及标准号等。
[bookmark: _Toc155627442]符合性评价
报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况说明，并提供所有评价指标对比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告提前一年。
[bookmark: _Toc155627443]生命周期评价
[bookmark: _Toc155627444]评价对象及工具
报告中应详细描述评估的对象（镍钴锰三元前驱体）、功能单位和镍钴锰三元前驱体产品主要功能，提供镍钴锰三元前驱体产品的原辅料组成及主要理化性能，绘制并说明镍钴锰三元前驱体产品的系统边界，（如有使用应）披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。
[bookmark: _Toc155627445]生命周期清单分析
报告中应提供考虑的生命周期阶段（产品生产阶段和产品包装阶段），说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及数据分配的情况应说明分配方法和结果。
[bookmark: _Toc155627446]生命周期影响评价
报告中应提供产品生命周期各阶段（产品生产阶段和产品包装阶段）的不同影响类型的计算值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。
[bookmark: _Toc155627447]绿色设计改进方案
在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出镍钴锰三元前驱体产品绿色设计改进的具体方案。
[bookmark: _Toc155627448]评价报告主要结论
应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。
[bookmark: _Toc155627449]附件
报告应在附件中提供：
1. 产品化学成分分析检测结果；
1. 产品生产原辅材料清单；
1. 产品工艺表（如产品生产工艺过程示意图等）；
1. 各单元过程的数据收集表；
1. 其他。
[bookmark: _Toc155627450]评价原则和方法
[bookmark: _Toc155627451]评价原则
[bookmark: _Toc155627452]生命周期评价与指标评价相结合的原则
考虑镍钴锰三元前驱体产品的整个生命周期，深入分析各个阶段的资源消耗、生态环境、人体健康等因素，选取不同阶段可评价的指标构成评价指标体系。
[bookmark: _Toc155627453]环境影响种类最优选取原则
根据镍钴锰三元前驱体产品的特点，选取具有影响大，社会关注度高，国家法律或政策明确要求的环境影响种类，选取资源属性、污染物排放等方面进行生命周期评价。
[bookmark: _Toc155627454]评价方法和流程
[bookmark: _Toc155627455]评价方法
同时满足以下条件的镍钴锰三元前驱体产品可称为绿色设计产品：
1. 满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；
1. 提供镍钴锰三元前驱体产品的生命周期评价报告。
[bookmark: _Toc155627456]评价流程
根据镍钴锰三元前驱体产品的特点，明确评价范围，根据评价指标体系的指标和生命周期评价方法，收集相关数据，对数据进行分析，对照基本要求和评价指标要求，对镍钴锰三元前驱体产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的，且提供该产品的生命周期评价报告，可以判定该镍钴锰三元前驱体产品符合绿色设计产品的评价要求（评价流程见图1）。
符合要求
未通过审核
符合要求
生命周期清单分析
生命周期影响评价
生命周期评价报告审核
范围确定
基本要求符合性评价
评价指标要求符合性评价
非绿色设计产品
同时满足
通过审核
绿色设计产品
不符合要求
不符合要求

镍钴锰三元前驱体绿色设计产品评价流程

[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc155627457]
（规范性）
主要指标计算方法
[bookmark: _Toc155627458][bookmark: _Hlk139361616]元素利用率
镍钴锰三元前驱体产品中某元素利用率按公式（A.1）计算。
		(A.1)
式中：
——最终产品的总质量，单位为吨（t）；
——按有关国家或行业标准检测的最终产品中某元素的质量分数，单位为百分比（%）；
——第种原料的质量，单位为吨（t）；
——第种原料中某元素的质量分数，单位为百分比（%）。
[bookmark: _Toc155627459]单位产品综合能耗
单位产品综合能耗指镍钴锰三元前驱体生产企业在计划统计期内，对实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和。综合能耗主要包括二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产使用的耗能耗工质（如冷却水、压缩空气等），不包括生活用能和基建项目用能。单位产品综合能耗按（A.2）计算。
		(A.2)
式中：
——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；
——在一定计量时间内产品生产的综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；
——在一定计量时间内产品产量，单位为吨（t）。
[bookmark: _Toc155627460]单位产品综合电耗
单位产品综合能耗指镍钴锰三元前驱体生产企业在计划统计期内电力消耗总和。单位产品综合电耗按（A.3）计算。
		(A.3)
式中：
——单位产品综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW·h/t）；
——在一定计量时间内产品生产的综合电耗，单位为千瓦时（kW·h）；
——在一定计量时间内产品产量，单位为吨（t）。




[bookmark: _Toc155627461]
（规范性）
镍钴锰三元前驱体产品生命周期评价方法
[bookmark: _Toc155627462]概况
根据GB/T 24040和GB/T 24044，建立镍钴锰三元前驱体产品的生命周期评价方法。生命周期评价的过程应包括目的和范围的确定、清单分析、影响评价、解释和报告等。具体如下：
1. 范围确定：确定评价的目的，确定评价对象及功能单位，界定系统边界和时间边界，明确影响类型、必备要素和可选要素，提出数据及其质量要求，给出评价报告的形式；
生命周期清单分析：主要包括数据收集准备、数据的收集、数据的确认、数据与单元过程的关联、数据与功能单位的关联、清单计算方法、数据合并和数据分配等；
生命周期影响评价：选取影响类型、类型参数和特征化模型，将生命周期清单数据划分到所选的影响类型，计算类型特征化值；
生命周期解释和报告：综合考虑清单分析和影响评价，对评价结果进行完整性、敏感性、一致性和不确定性检查，并对结论、建议和局限性进行说明，编制产品生命周期评价报告。
[bookmark: _Toc155627463]范围确定
[bookmark: _Toc155627464]总则
镍钴锰三元前驱体产品生命周期评价可用于以下目的：
1. 为碳足迹、水足迹、环境足迹等产品环境声明与环境标识的评价提供数据；
为产品设计、工艺技术评价、生产管理等工作提供评价依据和改进建议，从而大幅提升产品的生态友好性。
[bookmark: _Toc155627465]功能单位和基准流
功能单位和基准流是对产品功能的量化描述，是数据收集、评价和方案对比的基础。功能单位定义包括产品名称、主要规格型号、产品数量与功能描述等信息。功能单位和基准流的定义与产品种类和用途有关。镍钴锰三元前驱体产品的功能单位和基准流一般定义为“生产单位数量的产品”，本标准以“生产1吨镍钴锰三元前驱体产品”来表示。
[bookmark: _Toc155627466]系统边界
[bookmark: _Hlk129338711]完整的镍钴锰三元前驱体产品的系统边界包括原辅料与能源的获取、产品的生产、包装。
[bookmark: _Hlk139618249]镍钴锰三元前驱体的生命周期评价的系统边界混料、装钵、一次烧结、破碎、二次混合、二次烧结、混批、过筛除磁，以及产品包装过程（见图B.1）。
[bookmark: _Toc155627467]数据取舍原则
单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：
1. 能源的所有输入均列出；
原材料的所有输入均列出；
辅助材料质量小于原料总耗0.1%的项目输入可以忽略；
大气、水体、固体废物的各种排放均列出；
原则上包括与所选环境影响类型相关的所有环境排放，但在估计排放数据对结果影响不大的情况下（如小于1%时）可忽略，但总共忽略的排放推荐不超过对应指标总值的5%；
厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；
取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。
[bookmark: _Hlk139557761]配料
合成、陈化
洗涤、分离
干燥
混批
筛分
除磁性异物
原辅料
能源
水
废物排放
镍钴锰三元前驱体包装

镍钴锰的硫酸盐或钝化液的预处理

其中混批、筛分和除磁性异物的先后顺序不固定。
[bookmark: _Hlk155620938]镍钴锰三元前驱体产品生命周期评价的系统边界
[bookmark: _Toc155627468]生命周期清单分析
[bookmark: _Toc155627469]总则
应编制镍钴锰三元前驱体产品系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品生命周期评价的依据。
如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题，应在报告中进行明确说明。
当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。确定每个单元过程的基准流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。将各个单元过程的输入、输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。将产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品及影响评价提供必要的数据。
[bookmark: _Toc155627470]数据收集
[bookmark: _Toc155627471]概况
应将下列要素纳入数据清单：
1. 生产阶段；
包装阶段。
[bookmark: _Toc155627472]现场数据采集
通过直接测量、采访或问卷调查，从企业直接获得的数据为现场数据。数据宜包括过程所有已知输入和输出。输入指消耗的能量、水、材料等。输出指产品、副产品和排放物。可将排放物分为：排至空气、水体、土壤的排放物以及作为固体废弃物的排放物。数据收集表参见附录C。
典型现场数据来源包括：
1. 原辅材料出入库记录；
产品物料清单（BOM）；
产品使用过程能源消耗和污染物排放；
生产运行数据及统计报表；
设备仪表的计量数据；
设备的运行日志；
过程物料及产品测试结果；
抽样数据等方面。
[bookmark: _Toc155627473]背景数据采集
背景数据不是直接测量或计算得到的数据。背景数据可以为行业平均数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。
[bookmark: _Toc155627474]生命周期各阶段数据采集
生产阶段
生产阶段始于原材料进入生产厂址，结束于成品离开生产单位。生产活动包括以镍钴锰的金属纯化液或金属盐为原料，经过预处理、配料、合成、陈化、洗涤、分离、干燥、混合、筛分、除磁性异物中的至少一步工序生产镍钴锰三元前驱体产品，以及物料的循环利用等。
生产过程中物料循环再生的成分和材料，可回收利用的能量，可部分抵消产品生产过程的原料消耗与能耗，可在生命周期评价报告中予以计算说明。
上述数据通过直接测量、采访或问卷调查的形式从企业直接获得。
包装阶段
包装阶段始于成品进入包装车间，结束于包装成品进入产品库房。
[bookmark: _Toc155627475]数据计算
数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。将收集的数据与单元过程进行关联，同时与功能单位的基准流进行关联。合并来自相同数据类型、相同物质、不同单元过程的数据，以得到这个产品系统的能源消耗、原辅材料消耗以及大气、水和固体污染物的排放数据。
[bookmark: _Toc155627476]数据分配
如果在镍钴锰三元前驱体产品生产过程中得到了其他副产品，需要按照一定的原则和程序，将资源输入和环境排放数据分配到各个产品或过程中。
数据分配一般按照以下程序进行：
1. 尽量减少或避免出现分配，可将原来收集数据时划分的单元过程再进一步分解，以便将与系统功能无关的单元排除在外；或者扩展产品系统边界，把原来排除在系统之外的一些单元过程包括进来；
基于物理关系进行分配，如产品重量、数量、热值等；
n) 当物理关系无法建立或无法单独用来作为分配基础时，则宜以能反映它们之间其他关系的方式将输入输出在产品或功能间进行分配。例如，可以根据产品的经济价值按比例将输入输出数据分配到共生产品。
[bookmark: _Toc155627477]数据质量要求
数据质量应遵循以下原则和要求：
1. 完整性: 充足的样本、合适的期间；
1. 可信度: 数据根据测量、校验得到；
1. 时间相关: 与评价目标时间差别小于3年；
1. 地理相关: 来自研究区域的数据；
1. 技术相关: 从研究的企业工艺过程和材料得到数据。
[bookmark: _Toc155627478]生命周期影响评价
[bookmark: _Toc155627479]概述
根据清单分析所提供的资源消耗数据以及各种排放数据，对产品系统潜在的环境影响进行评价，为生命周期解释提供必要的信息。根据GB/T 24040，生命周期影响评价分为必备要素和可选要素。必备要素包括影响类型、类型参数、特征化模型，将清单分析结果分类并划分到相应影响类型，对类型参数结果进行计算（特征化）。本标准不需要对类型参数结果进行归一化和加权计算，因此不涉及可选要素。
[bookmark: _Toc155627480]环境影响类型
环境影响类型可分为资源消耗、气候变化、酸化、富营养化、光化学烟雾、固体废弃物以及可吸入颗粒物等7种，其影响区域见表B.1。
镍钴锰三元前驱体产品的环境影响类型
	序号
	环境影响类型
	影响区域

	1
	资源消耗
	全球性

	2
	气候变化
	全球性

	3
	酸化
	区域性

	4
	富营养化
	区域性

	5
	光化学烟雾
	区域性

	6
	固体废弃物
	局地性

	7
	可吸入颗粒物
	局地性


[bookmark: _Toc155627481]数据归类
根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷、氮氧化物等清单因子归到气候变化影响类型里面。数据归类示例见表B.2。
数据归类示例
	序号
	环境影响类型
	清单因子

	1
	资源消耗
	Ni、Co、Mn 

	2
	气候变化
	CO、CO2、CH4、NOx

	3
	酸化
	SO2、NOx、NH3

	4
	水体富营养化
	PO43-、NOx、N、COD

	5
	光化学烟雾
	CO、NOx

	6
	固体废弃物
	滤渣、废水处理污泥、废催化剂/吸附剂等


[bookmark: _Toc155627482]分类评价
应给出不同影响类型的特征化模型，并给出模型的出处。分类评价的结果采用附表中的当量物质表示。
特征化因子
	影响类型
	单位
	清单因子
	参考文献

	气候变化
	kg CO2 等量
	CO、CO2、CH4、NOx
	2013 supplement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories: wetlands

	酸化
	kg SO2 等量
	SO2、NOx、NH3
	Handbook on life cycle assessment operational guide to the ISO standards

	水体富营养化
	kg PO43-等量
	PO43-、NOx、N、COD
	Handbook on life cycle assessment operational guide to the ISO standards

	光化学烟雾
	kg 乙烯等量
	CO、NOx
	Handbook on life cycle assessment operational guide to the ISO standards
The tool for the reduction and assessment of chemical and other environmental impacts

	能耗
	MJ(低热值)
	水、电、柴油等
	Handbook on life cycle assessment operational guide to the ISO standards


[bookmark: _Toc155627483]计算方法
		(B.1)
式中：
 —第i种环境类别特征化值；
—第i种环境类别中第j种污染物的贡献；
 —第j种污染物的排放量；
 —第i种环境类别中第j种污染物的特征化因子。
[bookmark: _Toc155627484]生命周期解释和报告
[bookmark: _Toc155627485]总则
解释阶段应包括下述步骤：“镍钴锰三元前驱体产品生命周期模型的稳健性评价”“重大问题识别与改进方案确定”以及“结论、限制和建议”。
[bookmark: _Toc155627486]镍钴锰三元前驱体产品生命周期模型的稳健性评价
镍钴锰三元前驱体产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。
宜用于评价镍钴锰三元前驱体产品生命周期模型的工具包括：
1. 完整性检查：评价数据清单，以确保其相对于确定的目标、范围、系统边界和质量准则完整。这包括过程范围的完整性（即包含了所考虑的各供应链阶段的所有过程）和输入/输出范围（即包含了与各过程相关的所有材料或能量输入以及排放量）；
1. 敏感性检查：通过确定最终结果和结论是如何到数据、分配方法或类型参数等的不确定性的影响，来评价其可靠性；
1. 一致性检查：一致性检查的目的是确认假设、方法和数据是否与目的和范围的要求相一致。以不确定性分析结果和数据质量分析结果作为对上述检查的补充。
[bookmark: _Toc155627487]重大问题识别与改进方案确定
为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，应根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与所评价镍钴锰三元前驱体产品相关的生态设计改进方案。
评估人员根据产品生命周期评价结果提出的改进方案一般是广泛且全面的，并非所有的改进方案都能得到实施，需要从技术可行性、环境改进、经济效益、顾客增加值（CVA）影响、生产管理等方面评价改进方案，并进行优先排序，绘制实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序图，具体方法参加附录D。
[bookmark: _Toc155627488]结论、建议和限制
应根据确定的镍钴锰三元前驱体产品生命周期评价的目标和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括评价结果、“热点问题”摘要和改进方案。
[bookmark: _Toc155627489]生命周期评价报告
产品生命周期评价报告可用于绿色设计产品评价，也可用于产品碳足迹、水足迹、欧盟产品环境足迹（PEF）、环境产品声明（EPD）等生命周期评价，具体要求可参见相关标准和评价体系的规定。



[bookmark: _Toc155627490]
（资料性）
数据收集表格示例
参照图C.1绘制每个单元过程的图，然后参照表C.1收集单元过程的数据，最终汇总形成镍钴锰三元前驱体产品的数据清单。。
配料工序
2.1原材料
3.1（中间）产品
2.2能源
2.3水
3.4固废
3.3废气
3.2余热
排放量（m3/a）：
——负荷（t/a）;
——化学需氧量；
——总镍、总钴、总锰；
——……
种类和重量（t/a）：
——金属纯化液
——硫酸镍;
——硫酸钴
——硫酸锰；
——硫酸；
——……
种类和数量（t/a）：
——粉尘;
——……

3.5废水
来源（kWh/a）
种类和数量（t/a）
种类和重量（t/a）
——镍钴锰混合液；
——……

1 基本信息：
——参考年
——员工数量;
——年营业额（万元/年）
——工作天数（天/年）；
——电（kW·h/a）;
——……；
——消耗量（m3/a）;
——新水/自来水比例（%）

单元过程数据收集表示例
[bookmark: _Hlk144287586]单元过程数据收集表示例
	制表人：
	制表日期：

	单元过程名称：
	报送地点：

	时段：      年
	起始月：
	终止月：

	单元过程表述（如需要可加附页）



	材料输入
	单位
	数量
	取样程序描述
	来源

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	水消耗a
	单位
	数量
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	能量输入b
	单位
	数量
	取样程序描述
	来源

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



表C.1  单元过程数据收集表示例（续）
	制表人：
	制表日期：

	单元过程名称：
	报送地点：

	时段：      年
	起始月：
	终止月：

	单元过程表述（如需要可加附页）



	材料输出
（包括产品）
	单位
	数量
	取样程序描述
	目的地

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	向空气排放c
	单位
	数量
	取样程序描述
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	向水体排放d
	单位
	数量
	取样程序描述
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	向土壤排放e
	单位
	数量
	取样程序描述
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他排放f
	单位
	数量
	取样程序描述
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	此数据收集表中的数据是指规定时段内所有未分配的输入和输出。

	1. 例如地表水、饮用水。此数据收集表中的数据是指规定时段内所有未分配的输入和输出。
例如重燃料油、中燃料油、轻燃料油、煤油、汽油、天然气、丙烷、煤、生物质、网电。
[bookmark: _GoBack]例如无机物：二氧化碳、颗粒物、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫、磷等。
例如磷酸盐、氨氮、悬浮物、硫酸盐等。
例如工业混合物、城市固体废物、有毒废物（列出属于本数据类型的化合物）等。
例如噪声、辐射、振动、恶臭、余热等。






[bookmark: _Toc155627491]
（资料性）
产品绿色设计改进方案优先排序方法及示例
[bookmark: _Toc155627492]排序方法
产品绿色设计改进方案优先排序方法步骤如下：
第一步：将所有方案划分为生产类、设计类和管理类三类方案。
第二步：选取方案的评价指标，本标准的评价指标包括：
——技术可行性，评估实施某方案的技术可行性；
——设计改进，判断一个方案的实施能够对某个重要环境要素产生何种程度的作用；
——经济效益，评估一个组织实施某特定方案所产生的财务影响；
——顾客增加值（CVA）影响，表示因实施了某些方案而提高消费者认同增加值；
——生产管理，估计实施某方案可能对生产计划或者其他生产管理者产生的影响。
第三步：各指标的等级评分准则如表D.1所示。评估人员依据准则对各方案在不同指标上的表现进行打分。
第四步：加总每个方案在5个指标上的得分，得到每个方案的总评分。
第五步：对每个方案的总评分进行标准化，方法为总评分减去10。
第六步：经过标准化后的方案被分成“生产、设计、管理”三组，绘制分组的实施者优先排序图，分别针对制造工程师、设计工程师或管理人员等实施者。
第七步：将改进方案按照生命周期阶段（产品生产和产品包装两个阶段）分组，绘制生命周期阶段优先排序图。
指标等级评分准则
	符号
	评价
	得分

	++
	很好/很高
	4

	+
	好/高
	3

	+/-
	中等、一般
	2

	-
	差/低
	1

	--
	很差/很低
	0


[bookmark: _Toc155627493]排序示例
[bookmark: _Toc155627494]改进示例
依据某镍钴锰三元前驱体产品生命周期评价结果提出的一些建议如下：
1. 生产改进方案包括：
加强阀门、管道部件的定期检查和维护，避免因部件过度磨损或老化引入过多杂质；
加强余热利用；
减少带出料，提高氨的回收利用。
设计改进方案包括：
减少含汞、镉等有害重金属或重金属含量超标的原料的使用，更多使用优质原料；
检查设计规格要求，尽量减少使用高杂质含量酸碱，尽量使用低杂质酸碱。
产品管理改进方案包括：
完善产品包装信息系统。
[bookmark: _Toc155627495]改进方案的优先排序表
改进方案的优先排序表如表D.2所示。
改进方案的优先排序表
	改进方案
	生命周期阶段
	实施阶段
	技术可行性
	环境敏感性
	经济影响
	CVA影响
	生产管理
	总评分

	加强阀门、管道部件的定期检查和维护
	L1.1
	M1
	++
	+
	+
	+
	+
	16

	加强余热利用
	L1.2
	M2
	++
	++
	+
	+/-
	+/-
	15

	减少带出料，提高氨的回收利用
	L1.3
	M3
	++
	+
	+/-
	+
	+/-
	14

	减少含重金属或重金属含量超标的原料的使用
	L1.4
	D1
	+
	+
	+/-
	+/-
	+/-
	12

	尽量减少使用高杂质含量酸碱
	L1.5
	D2
	+/-
	+
	+/-
	+
	-
	11

	产品包装信息系统
	L2.1
	MG1
	++
	+/-
	-
	+
	++
	14

	注：
1.生命周期阶段的代码中L代表生命周期，L之后的第一个数字表示和相应的生命周期阶段，第二个数字表示改进方案的序号。
2.实施阶段的代码中M代表生产，D代表设计，MG代表管理；第二个数字表示改进方案的序号。


[bookmark: _Toc155627496]实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序图
图D.1为实施者优先排序图，可以看出在产品制造环节，加强阀门、管道部件的定期检查和维护措施最为优先。
图D.2为生命周期阶段优先排序图，为改进方案提供了一个新的评估手段，即将改进方案按时间和空间进行排序。例如，生产阶段改进方案的优先度很高，因为该产品生产的环境影响相对大。
[image: ]
[bookmark: _Hlk139370801]横轴上对应的是关于生产（M）、设计（D）和管理（MG），纵轴上的数字越大表明优先度越高。
某镍钴锰三元前驱体产品改进方案的实施者优先排序图
[image: ]
[bookmark: _Hlk146267883]每个柱状图下方代码的第1个数字表示相应的生命周期阶段， 第2个数字代表改进方案的序号
某镍钴锰三元前驱体产品改进方案的生命周期阶段优先排序图
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