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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理
意见
	备注

	1 
	引言
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意义重大
	项城豪鑫金属回收有限公司
	采纳
	

	2 
	1
	范围中描述的含铅物料包含再生铅，建议将再生铅与其他含铅物料区分。
	河南金利金铅集团有限公司
	采纳
	

	3 
	1
	有的企业只有粗铅生产线，建议使用范围“适用于以铅精矿、粗铅、含铅物料为原料生产铅锭的铅冶炼企业温室气体排放量的核算与报告。”修改为“适用于以铅精矿、粗铅、含铅物 料为原料生产粗铅或铅锭的铅冶炼企业温室气体排放量的核算与报告。”
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
	采纳
	综合考虑，本标准范围的描述中删除了产品。

	4 
	2
	规范性文件中，建议增加《GB 25323有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》。
	安阳岷山环能高科有限公司
	未采纳
	本标准条文未直接引用，在参考文献中给出。

	5 
	2
	规范性引用文件中英文空两格
	铜陵有色金属集团有限公司
	采纳
	

	6 
	3
	GB/T32150-2015建议后续更新或者删除年号
	铜陵有色金属集团有限公司
	采纳
	

	7 
	3.4
	对铅冶炼企业的描述应同时满足《国民经济行业分类标准》的要求和工信部铅冶炼行业规范准入要求，铅冶炼应该包含原生加再生。
	河南金利金铅集团有限公司
	采纳
	

	8 
	3.5、3.6
	3.5化石燃料燃烧排放、3.6能源作为原材料用途的排放

建议3.5、3.6合并为：含碳原燃料的排放

原因：在实际冶炼过程中当作燃料用的含碳原燃料与当作还原剂使用的含碳原燃料很难精确的做到数量上的分离，但最终都以二氧化碳形式排放。当冶炼烟气含有一定浓度的一氧化碳的时候，该烟气具有一定热值，企业通常会回收，回收后成为其他生产的燃料燃烧，最终还是以二氧化碳排放；当一氧化碳浓度很低，不具备回收价值就直接排放。《温室气体排放核算与报告要求》第5部分：钢铁生产企业炼铁工序及炼制工序中煤焦在这一过程中既作为燃料又作为还原剂，冶炼烟气高炉煤气和转炉煤气进入轧钢工序，作为燃料燃烧，该标准统一将煤焦作为燃料燃烧排放。我工厂冶炼烟气含一氧化碳20%-23%，作为锅炉燃料进行回收。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂
	未采纳
	建议还是将化石燃料燃烧排放、能源作为原材料用途的排放进行区分。实际冶炼过程中作为化石燃料或者还原剂其热值的要求是不一样的；后期根据核算的温室气体量的比例，其作为还原剂或者作为燃料的碳减排途径也是不一样的；另外随着国家各种政策的出台，针对能源作为原材料的能源考核也是不一样的。

	9 
	3.6
	将“工业生产中”改成“铅冶炼工业生产中”
	安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司
	采纳
	

	10 
	3.7
	3.7 过程排放 process emission 
在铅冶炼生产、废弃物处理处置等过程中除化石燃料燃烧、能源作为原材料用途之外的化学变 化造成的温室气体排放。
建议修改为：在矿产铅冶炼生产过程中及含铅中间物料、含铅二次物料处理处置等过程中除化石燃料燃烧及作为还原剂用途之外的化学反应造成的温室气体排放；在再生铅冶炼生产过程中................。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	未采纳
	该定义原则上与《工业企业温室气体排放核算和报告通则》保持一致，本着术语定义简单明了的原则。废弃物处置指的是“三废处理”。

	11 
	3.7
	示例中，“石灰石作为污水处理中和剂及废气处理脱硫剂”，建议改为“石灰石、纯碱等作为污水处理中和剂及废气处理脱硫剂”。
	安阳岷山环能高科有限公司
	采纳
	

	12 
	4.1.1
	附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、职工宿舍和车间浴室、保健站等）。通则中强调了“厂内的”。个别企业认为企业配套的生活区位于厂区外5km以外，也在法人边界内，是否需要计算其对应的碳排放。
	安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司
	采纳
	

	13 
	4.1.2
	4.1.2 矿产铅冶炼企业主要生产系统包括原料预处理系统、粗铅冶炼系统、火法精炼系统、电解精炼 系统、铜浮渣处理系统、氧化锌回收系统、粉煤制备系统等；
建议修改为：矿产铅冶炼企业主要生产系统包括原料预处理系统、粗铅冶炼系统、火法精炼系统、电解精炼系统、铅浮渣或含铜浮渣处理系统、有价金属综合回收系统（如烟化炉等）、粉煤制备系统等；
	山东中金岭南铜业有限责任公司
	部分
采纳
	见4.1.2条，“铜浮渣处理系统”改为“浮渣处理系统”与能源消耗限额中的描述保持一致；本文件中稀贵金属综合回收等温室气体排放核算与报告参照GB/T 32151.14执行，标准4.1.2条仅指氧化锌回收系统。

	14 
	4.1.2
	“铅栅冶炼工序”调整为“铅栅冶炼系统”，其他写的是XX系统。
	项城豪鑫金属回收有限公司
	采纳
	

	15 
	4.1.2
	该条款中未提到综合回收系统。
	济源市万洋冶炼（集团）有限公司
	未采纳
	综合回收

	16 
	4.1.2
	“4.1.2附属生产系统包括厂区行政办公、职工食堂、倒班宿舍和车间浴室等。” 建议修改为“附属生产系统包括行政办公，厂区职工食堂、倒班宿舍和浴室”。因为有些企业的行政办公在生活区，我认为行政办公不管在厂区还是生活区，都应该要算碳排放，但是食堂、宿舍和浴室在厂区的才算碳排放。
	山东中金岭南铜业有限责任公司
	部分
采纳
	标准4.1.1已明确报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，与通则保持一致。核算的边界与厂内并不是直接等于的关系。

	17 
	4.1.2
	制氧站包括供氧与供压缩空气，建议去掉供气，保留制氧站。
	安徽天畅金属材料有限公司
	未采纳
	制氧站一般产生氧气、氮气等，不产生压缩空气。

	18 
	4.1.3
	“应参照”改为“应按照……的规定”。
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳
	

	19 
	4.1.3
	将“贵金属综合回收系统”修改成“稀贵金属综合回收系统”
	山东中金岭南铜业有限责任公司
	采纳
	

	20 
	4.1.4
	4.1.3 铅冶炼企业温室气体排放核算和报告范围应根据其生产工艺流程分别开展核算工作。核算范围包括以下部分或全部排放：化石燃料燃烧排放、能源作为原材料用途的排放、过程排放、购入及输出的电力和热力产生的排放。铅冶炼企业温室气体排放核算边界图见附录 A。

建议红字部分替换为含碳原燃料的排放
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂
	未采纳
	原因同序号3

	21 
	4.1.5
	“国家政策另有说明除外”改为：“国家和地方法规政策另有规定的除外”
	白银有色集团股份有限公司
	采纳
	

	22 
	4.1.6
	铅合金的制造在核算边界内，建议同样按照本标准执行。
	安徽天畅金属材料有限公司
	未完全采纳
	根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2017），有色金属合金制造的代码为3240，铅冶炼代码为3212，本标准的适用范围仅为铅冶炼。对于火法精炼熔铸过程中直接产出铅合金或铅锭的，可按本标准核算。

	23 
	4.2
	工序核算边界的“宜”改为“应”。
	株洲冶炼集团股份有限公司
	采纳
	

	24 
	4.2
	“工序核算边界”调整为“系统核算边界”，这样才能和4.1通则里面的保持前后统一，4.2西面的工序需要全部变为系统。
	项城豪鑫金属回收有限公司
	未采纳
	4.1.1主要是为了说明生产系统全是包括什么；4.2中主要说的是工序，工序包含主要生产系统及相关辅助生产系统。

	25 
	4.2.2
	4.2.2 矿产铅冶炼宜分别对粗铅工序、铅电解精炼工序、铅冶炼工艺、氧化锌回收工序产生的温室气 体排放量进行核算。

建议修改为：矿产铅冶炼宜分别对粗铅冶炼工序、火法精炼工序、铅电解精炼工序、铅中间物料、含铅二次物料处理处置工序、有价金属综合回收工序（如烟化炉等）产生的温室气体排放量进行核算。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂
	未采纳
	工序的核算建议与能源消耗标准限额保持一致

	26 
	4.2.2
	“铅冶炼工艺”这个是否恰当，本身就包含了所以的铅冶炼工序。
	项城豪鑫金属回收有限公司
	未完全采纳
	铅冶炼工艺主要是为了与能源消耗限额标准保持一致的说法，附录A注释补充了“铅冶炼工艺包括粗铅工序和铅电解精炼工序”。

	27 
	4.2.2
	“粗铅工序、铅电解精炼工序、铅冶炼工艺、氧化锌回收工序”改为：“粗铅冶炼、铅电解精炼、铅锭铸锭、氧化锌回收等工序”
	云南锡业股份有限公司
	未采纳
	该部分工序的划分原则上与能源消耗限额保持一致。

	28 
	4.2.3
	“以废铅蓄电池为原料的再生铅冶炼应分别对废铅蓄电池预处理工序、铅膏冶炼工序、铅栅冶炼工序、火法精炼工序、再生铅电解精炼工序、废铅蓄电池-再生铅工艺”改为：“以废铅蓄电池为原料的再生铅冶炼应分别对废铅蓄电池预处理、铅膏冶炼、铅栅冶炼、火法精炼、铅电解精炼等工序”
	广西南方有色金属集团有限责任公司
	未采纳
	该部分工序的划分原则上与能源消耗限额保持一致。

	29 
	4.2.4
	“对金属态铅废料-再生铅冶炼工序”改为：“铅废料熔炼、铅铸锭工序”
	株洲冶炼集团股份有限公司
	未采纳
	该部分工序的划分原则上与能源消耗限额保持一致。

	30 
	4.3
	铅冶炼过程中除化石燃料排放、能源用作原材料用途的排放、过程排放、净购入电力热力产生的排放外，冶炼过程中还使用包括蒸汽、氧气、压缩空气等载能工质，这些载能工质产出需要消耗褐煤、电力等排放源，但未直接体现在铅冶炼过程中，以载能工质的形式体现在生产过程中，是否应还原至冶炼过程中，以及还原至哪一类排放，核算方法建议明确。
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
	未采纳
	本标准中核算和报告时温室气体排放的类型总体与《工业企业温室气体排放核算和报告通则》保持一致；实际核算时载能工质所消耗的各种能源应按照对应的温室气体排放类型进行核算。

	31 
	4.3.1
	“4.3.1 化石燃料燃烧排放 不包括物流运输设施运行产生的温室气体排放”。厂内运输算不算物流运输？
	山东中金岭南铜业有限责任公司
	采纳
	

	32 
	4.3.2
	4.3.2 能源作为原材料用途的排放

铅冶炼企业所涉及的能源作为原材料用途的排放主要指冶金还原剂消耗所导致的温室气体排放。铅冶炼企业常用的冶金还原剂包括焦炭、半焦、无烟煤、天然气等。

建议删除此条，原因是在实际冶炼过程中当作燃料用的含碳原燃料与当作还原剂使用的含碳原燃料很难精确的做到数量上的分离，但最终都以二氧化碳形式排放。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂
	未采纳
	原因同序号3

	33 
	5.1
	“能源产能消耗量”调整为“能源作为原材料消耗量”；“GB/T384”中间加空格。
	项城豪鑫金属回收有限公司
	采纳
	

	34 
	5.3.2
	计量器具要求中建议将“企业应购买符合GB/T 23111要求的计量衡器”修改成“铅冶炼企业应购买符合GB/T 23111要求的计量衡器或符合其他相关计量要求的计量衡器及流量计。”
	山东中金岭南铜业有限责任公司
	采纳
	

	35 
	5.3.2
	铅冶炼企业应购买符合GB/T 23111要求的计量衡器。
随着自动化程度的提高，很多企业采用的是自动计量的衡器，请考虑是否合适
	铜陵有色金属集团有限公司
	采纳
	

	36 
	6.2.2
	这一章铜、铅、锌冶炼三个温室气体排放和核算要求标准三、四级别标题设置不太一样，建议统一考虑，尽可能统一。
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳
	

	37 
	6.2.2.1
	公示（2）下标符号统一。
	项城豪鑫金属回收有限公司
	采纳
	

	38 
	6.2.3.2
	计算过程复杂，建议以进入生产环节的碳元素减去固化在渣里的碳元素，得出最终排放的二氧化碳量。
	江苏悦诚再生资源有限公司
	未采纳
	碳排放的类型原则上与《工业企业温室气体排放核算和报告通则》、《碳排放核算与报告要求 第14部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业》中保持一致；铅冶炼企业采用的一般是熔池熔炼的多，碳元素不会固化在渣中；针对同一能源既做化石燃料又做还原剂时活动数据的获取，企业是无法单独计量的，6.2.3.2节仅是针对该问题给出了具体的区分计算原则。

	39 
	附录A
	边界图重新绘制，主轴为主产品工艺，删除初步；再生铅增加低温熔炼。图中的数字、汉字调整为六号宋体。
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳
	

	40 
	附录A
	铅冶炼企业温室气体排放核算边界及工序划分与本标准文字统一
	铜陵有色金属集团有限公司
	采纳
	

	41 
	附录A
	图A.2中再生铅电解精炼工序建议与火法精炼直接相连或类似原生铅连接除铜铅后再连接电解精炼。
	安徽天畅金属材料有限公司
	未采纳
	暂时建议不做修改。国内再生铅大部分火法精炼后直接铸锭外售或制造合金，有个别几家企业的火法精铅出来后去电解精炼。

	42 
	附录A中图A.2
	建议合金铸造环节纳入火法精炼工序边界内，有合金铸造工艺与精炼工艺在同一车间，能耗无法拆分统计。
	江苏悦诚再生资源有限公司
	采纳
	附录A已补充火法精炼熔铸过程中直接产出铅合金或铅锭的

	43 
	附录B表B.1
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	项城豪鑫金属回收有限公司
	采纳
	

	44 
	附录C
	兰炭和半焦的说法建议统一。
	安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
	采纳
	

	45 
	附录C
	石灰石分解的排放因子应改成碳酸钙分解的排放因子，其对应系数0.440。
	株洲冶炼集团股份有限公司
	采纳
	

	46 
	附录C
	饱和蒸汽热焓表建议删除，没有实际用处
	株洲冶炼集团股份有限公司
	未采纳
	存在输出蒸汽企业可使用该表内容

	47 
	附录D
	关于电力排放因子，通则附录A规定了“涉及外购非化石能源时，电力因子的选取原则”。如果不涉及“外购非化石能源电力”，电力因子应该选择“全国电力平均二氧化碳排放因子” 0.5568？还是“全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量）”0.5942？建议明确
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	未采纳
	该部分内容建议暂时与《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（征求意见稿）保持一致；后续根据该文件及时更新。

	48 
	/
	随着园区的一体化发展和资源的综合利用，大部分企业从外部购入氧气或压缩空气，建议考虑外购氧气、压缩空气的消耗产生的间接排放量是否计入企业排放量。
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
	未采纳
	标准4.1.1已明确报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，与通则保持一致；同时为了考虑因耗能工质外购产生的铅冶炼企业横向差距，标准4.1.5条给出“外购高耗能工质实物消耗量及对应的电力、间接二氧化碳排放情况”。


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：17个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：17个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：17个；
（4）没有回函的单位数：0 个。


