2004年有色金属行业标准项目计划表
	序

号
	标准项目名称
	标准

类别
	制定

或修订
	完成

年限
	技术委员会或技术归口单位
	主要起草单位
	采用国际标准或国外先进标准编号
	代替标准

	1 
	铝电解用炭素材料  热导率的测定—比较法
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 12987:2004
	

	2 
	铝电解用炭素材料  阴极炭块  有压下钠膨胀系数测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 15379.1:2004
	

	3 
	铝电解用炭素材料  预焙阳极  空气渗透率的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO /DIS 15906:2003
	

	4 
	铝电解用炭素材料  热膨胀系数的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO/DIS 14420:2003
	

	5 
	铝电解用炭素材料  氦比重计法测定真密度
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO AWI21687
	

	6 
	铝电解用炭素材料  杨氏模量的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝贵州分公司
	
	

	7 
	炭阳极用煅后石油焦
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	
	

	8 
	炭阳极用煅后石油焦  灰分的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 8005:1984
	

	9 
	炭阳极用煅后石油焦  真密度的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO9088:997
	

	10 
	炭阳极用煅后石油焦  体积密度的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 10236:1995
	

	11 
	炭阳极用煅后石油焦  硫分的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 5931:2000
	

	12 
	炭阳极用煅后石油焦  粉末电阻率的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 10143:1995
	

	13 
	炭阳极用煅后石油焦  颗粒稳定性的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 10142:1996
	

	14 
	炭阳极用煅后石油焦  粒度分布的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 12984:2000
	

	15 
	炭阳极用煅后石油焦  二氧化碳反应性的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 12981.1:2000
	

	16 
	炭阳极用煅后石油焦  空气反应性的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 12982.1:2000
	

	17 
	炭阳极用煅后石油焦  微量元素的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	ISO 12980:2000
	

	18 
	镁合金挤制板材
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	重庆镁业科技股份有限公司
	ASTM B 107M-2000

ASTM B 90M-1998
	

	19 
	天然和人造冰晶石试样的制备和贮存
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 272-1994

	20 
	冰晶石化学分析方法  重量法测定湿存水量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.1-1994

	21 
	冰晶石化学分析方法  电量法测定水分含量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.2-1994

	22 
	冰晶石化学分析方法  蒸馏-硝酸钍容量法测定氟量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.3-1994

	23 
	冰晶石化学分析方法  EDTA容量法测定铝量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.4-1994

	24 
	冰晶石化学分析方法  原子吸收分光光度法测定钠量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.5-1994

	25 
	冰晶石化学分析方法  钼蓝光度法测定硅量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.6-1994

	26 
	冰晶石化学分析方法  邻二氮杂菲光度法测定铁量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.7-1994

	27 
	冰晶石化学分析方法  硫酸钡重量法测定硫酸根量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.8-1994

	28 
	冰晶石化学分析方法  磷钼蓝光度法测定磷量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.9-1994

	29 
	冰晶石化学分析方法  常规鉴定游离氟化物量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.10-1994

	30 
	冰晶石化学分析方法  X射线荧光光谱分析法测定硫量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	抚顺铝厂
	
	YS/T 273.11-1994

	31 
	高纯氧化铝化学分析方法 (6个分方法)
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝郑州研究院
	
	

	32 
	ICP分析法测定氧化铝中的元素含量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝河南分公司
	
	

	33 
	化学品氧化铝分类命名方法
	基础
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝山东分公司
	
	

	34 
	铝电解生产专用设备热平衡测试与计算方法  铝液保持炉
	基础
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝贵州分公司
	
	

	35 
	变形铝及铝合金轧制用方铸锭
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	东北轻合金有限责任公司
	
	

	36 
	铝及铝合金深冲用板带材
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	东北轻合金有限责任公司
	
	

	37 
	煤矿支柱用铝合金棒材
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	东北轻合金有限责任公司
	
	

	38 
	填料用氢氧化铝吸油率测定方法
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	中铝山东分公司
	
	

	39 
	TT型特种陶瓷过滤机 
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	安徽铜都特种环保设备股份有限公司
	
	

	40 
	四氧化三钴 
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	金川集团有限公司
	
	

	41 
	羰基镍铁粉 
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	金川集团有限公司
	
	

	42 
	电极材料用铜棒 
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	沈阳有色金属加工厂
	
	

	43 
	导电用铜棒 
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	海亮集团有限公司
	
	

	44 
	水暖管件专用热锻黄铜棒 
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	海亮集团有限公司
	
	

	45 
	铜及铜合金轧制板材超声波探伤方法 
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	洛阳铜加工集团有限责任公司
	
	

	46 
	钴硫精矿化学分析方法（5个分方法）
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	金川集团有限公司
	
	

	47 
	铸造轴承合金化学分析方法  碘酸钾滴定法测定锡量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南锡业集团有限责任公司
	
	

	48 
	铸造轴承合金化学分析方法  原子吸收光谱法和络合滴定法测定铅量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南锡业集团有限责任公司
	
	

	49 
	铸造轴承合金化学分析方法  硫酸铈滴定法测定锑量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南锡业集团有限责任公司
	
	

	50 
	铸造轴承合金化学分析方法  原子吸收光谱法和碘量法测定铜量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南锡业集团有限责任公司
	
	

	51 
	铸造轴承合金化学分析方法  原子吸收光谱法测定铁量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南锡业集团有限责任公司
	
	

	52 
	铸造轴承合金化学分析方法　光度法测定砷量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南锡业集团有限责任公司
	
	

	53 
	铸造轴承合金化学分析方法　光度法测定铋量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南锡业集团有限责任公司
	
	


	54 
	铸造轴承合金化学分析方法　光度法测定铝量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南锡业集团有限责任公司
	
	

	55 
	铸造轴承合金化学分析方法  原子吸收光谱法测定锌量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南锡业集团有限责任公司
	
	

	56 
	铸造轴承合金化学分析方法 

原子吸收光谱法测定镉量
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南锡业集团有限责任公司
	
	

	57 
	高纯二氧化锗化学分析方法 硫氰酸汞分光光度法测定氯量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	国家有色金属及电子材料分析测试中心
	
	YS/T 37.1—1992

	58 
	高纯二氧化锗化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	国家有色金属及电子材料分析测试中心
	
	YS/T 37.2—1992

	59 
	高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定砷量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	国家有色金属及电子材料分析测试中心
	
	YS/T 37.3—1992

	60 
	高纯二氧化锗化学分析方法 ICP-MS法测定镁、铅、镍、铝、铜、铟和锌量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	国家有色金属及电子材料分析测试中心
	
	YS/T 37.4—1992

	61 
	高纯二氧化锗化学分析方法 ICP-AEC原子吸收法测定钙量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	国家有色金属及电子材料分析测试中心
	
	YS/T 37.4—1992

	62 
	高纯二氧化锗化学分析方法　石墨炉原子吸收光谱法测定铁量
	方法
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	国家有色金属及电子材料分析测试中心
	
	YS/T 374-1992

	63 
	铂及其合金催化薄膜材料测试方法　结构及组分的测定
	方法
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	昆明贵金属研究所
	
	

	64 
	铂铑合金毛细管
	产品
	制定
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	西部金属材料股份有限公司
	
	

	65 
	高纯四氯化锗
	产品
	修订
	2005
	全国有色金属标准化技术委员会
	北京有色金属研究总院
	
	YS/T 13-1991

	66 
	3系（以3A21　3003为基础）铝合金光谱控制标准样品及化学标准样品
	标样
	研制
	2005
	全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会
	东北轻合金有限责任公司
	
	

	67 
	4004铝合金光谱控制标准样品及化学标准样品
	标样
	研制
	2005
	全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会
	东北轻合金有限责任公司
	
	

	68 
	4A11铝合金光谱控制标准样品及化学标准样品
	标样
	研制
	2005
	全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会
	东北轻合金有限责任公司
	
	

	69 
	6063铝合金化学标准样品
	标样
	复制
	2005
	全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会
	东北轻合金有限责任公司
	
	

	70 
	有色金属矿山土方与爆破工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ401-1992

	71 
	有色金属工业特殊地基与基础工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ402-1992

	72 
	有色金属矿山井巷结构工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ403-1992

	73 
	有色金属矿山井巷安装工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ404-1992

	74 
	尾矿坝工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ405-1992

	75 
	有色金属冶炼厂炉窑砌筑工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ406-1992

	76 
	有色金属冶炼厂腐蚀性环境的地面与楼面工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ407-1992

	77 
	高温及腐蚀性环境的门窗安装工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ408-1992

	78 
	高温及腐蚀性环境的装饰工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ409-1992

	79 
	高温及腐蚀性环境的屋面工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ410-1992

	80 
	有色金属湿法冶炼厂防腐蚀工程施工操作规程
	工程建设
	修订
	2005
	中国有色金属工业工程建设标准规范管理处
	兰州有色金属建筑研究院
	
	YSJ411-1992


