表1  有色金属工业设备能耗标准对照表     
	序号
	标准号
	名  称

	1. 
	YS/T 106-1994
	铝电解用炭素制品生产工序、工艺能耗

	2. 
	YS/T 119.1-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（熟料回转窑）

	3. 
	YS/T 119.2-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（焙烧回转窑）

	4. 
	YS/T 119.3-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（竖式石灰炉）

	5. 
	YS/T 119.4-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（高压溶出器）

	6. 
	YS/T 119.5-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（蒸发器）

	7. 
	YS/T 119.6-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（脱硅机）

	8. 
	YS/T 119.7-2005
	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第7部分 管道化熔出系统

	9. 
	YS/T 119.8-2005
	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第8部分 气态悬浮焙烧系统

	10. 
	YS/T 119.9-2005
	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第9部分  流态化焙烧炉系统

	11. 
	YS/T 119.10-2005
	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第10部分 板式降膜蒸发器系统

	12. 
	YS/T 119.11-2005
	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第11部分  单套管预热-高压釜溶出系统

	13. 
	YS/T 120-1992
	铝电解槽能量平衡测试与计算方法

	14. 
	YS/T 124-1994
	炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法

	15. 
	YS/T 126-1992
	氧化铝生产专用设备能耗等级

	16. 
	YS/T 131.1-1994
	炭素制品生产炉窑能耗等级标准

	17. 
	YS/T 138.1-1994
	炭素制品生产炉窑合理用能监测标准

	18. 
	YS/T 480—2005
	铝电解槽能量平衡测试与计算方法  四点进电和两点进电预焙阳极铝电解槽

	19. 
	YS/T 481—2005
	铝电解槽能量平衡测试与计算方法  五点进电和六点进电预焙阳极铝电解槽

	20. 
	行标已下计划
	铝电解生产专用设备热平衡测试与计算方法  铝液保持炉

	21. 
	行标已下计划
	炭素生产专用设备 热媒炉能量平衡测定与计算方法

	22. 
	YS/T 118.1-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（沸腾焙烧炉）

	23. 
	YS/T 118.2-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（多膛焙烧炉）

	24. 
	YS/T 118.3-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（挥发回转窑）

	25. 
	YS/T 118.4-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（干燥回转窑）

	26. 
	YS/T 118.5-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（离析回转窑）

	27. 
	YS/T 118.6-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（烟化炉）

	28. 
	YS/T 118.7-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（矿热熔炼电炉）

	29. 
	YS/T 118.8-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（铜、铅熔炼鼓风炉）

	30. 
	YS/T 118.9-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（铜精炼反射炉）

	31. 
	YS/T 118.10-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（铜熔炼反射炉）

	32. 
	YS/T 118.11-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（竖罐蒸馏炉）

	33. 
	YS/T 118.12-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（塔式锌精炼炉）

	34. 
	YS/T 118.13-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（铅锌密闭鼓风炉）

	35. 
	YS/T 118.14-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（团矿焦结炉）

	36. 
	YS/T 118.15-1992
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（吹炼转炉）

	37. 
	推荐增补
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（闪速炉）

	38. 
	推荐增补
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（艾萨炉）

	39. 
	推荐增补
	重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（诺兰达炉）

	40. 
	YS/T 121.1-1992
	有色金属加工企业火焰反射熔炼炉热平衡测试与计算方法

	41. 
	YS/T 121.2-1992
	有色金属加工企业电阻熔炼炉热平衡测试与计算方法

	42. 
	YS/T 121.3-1992
	有色金属加工企业感应熔炼炉热平衡测试与计算方法

	43. 
	YS/T 121.4-1992
	有色金属加工企业火焰加热炉及退火炉热平衡测试与计算方法

	44. 
	YS/T 121.5-1992
	有色金属加工企业铸锭感应加热炉热平衡测试与计算方法

	45. 
	YS/T 121.6-1992
	有色金属加工企业推进式空气循环电阻加热炉热平衡测试与计算方法

	46. 
	YS/T 121.7-1992
	有色金属加工企业电阻均热炉热平衡测试与计算方法

	47. 
	YS/T 121.8-1992
	有色金属加工企业电阻退火炉热平衡测试与计算方法

	48. 
	YS/T 121.9-1992
	有色金属加工企业真空电弧炉热平衡测试与计算方法

	49. 
	YS/T 121.10-1992
	有色金属加工企业硬质合金电阻加热炉热平衡测试与计算方法

	50. 
	YS/T 125-1992
	重有色冶金炉窑等级

	51. 
	YS/T 128-1992
	有色金属加工企业工业炉能耗指标

	52. 
	YS/T 132-1992
	重有色冶金炉窑合理用能监测

	53. 
	YS/T 135-1992
	有色金属加工企业工业炉合理用能监测标准


