锌冶炼产品实际能耗调查表(竖罐炼锌)

单位

	序号
	项   目
	实际能耗

	
	
	2004年
	2005年
	06年

1-6月
	06年预计

	1
	氧化矿工艺能耗tbm/t
	
	
	
	

	
	氧化焙烧工序实物单耗
	电
	全部电耗（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	
	扣除余热发电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	重油(kg/t)
	
	
	
	

	
	
	煤气(m3/t)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	团矿工艺能耗tbm/t
	
	
	
	

	
	制团工序实物单耗
	电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	蒸汽(GJ/t)
	
	
	
	

	
	
	煤气(m3/t)
	
	
	
	

	
	
	重油(kg/t)
	
	
	
	

	
	
	洗精煤(kg/t)
	
	
	
	

	3
	蒸馏锌工艺能耗tbm/t
	
	
	
	

	
	焦结蒸馏工序实物单耗
	电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	扣除余热发电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	蒸汽(GJ/t)
	
	
	
	

	
	
	扣除余热蒸汽(GJ/t)
	
	
	
	

	
	
	煤气或重油(kg/t)
	
	
	
	

	
	
	焦碳(kg/t)
	
	
	
	

	4
	精馏锌工艺能耗tbm/t
	
	
	
	

	
	精馏工序实物单耗
	电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	煤气(m3/t)
	
	
	
	

	
	
	蒸汽(GJ/t)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	粗锌工艺能耗（锌精矿—粗锌）tbm/t
	
	
	
	

	6
	精锌工艺能耗（锌精矿—精锌）tbm/t
	
	
	
	

	7
	精锌综合能耗（锌精矿—精锌）tbm/t
	
	
	
	


电折标煤系数按1.229
锌冶炼产品实际能耗调查表(湿法炼锌)

单位

	序号
	项   目
	实际能耗

	
	
	2004年
	2005年
	06年

1-6月
	06年预计

	1
	酸化矿焙烧工艺能耗tbm/t
	
	
	
	

	
	酸化焙烧工序实物单耗
	电
	全部电耗（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	
	扣除余热发电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	重油(kg/t)
	
	
	
	

	
	
	煤气(m3/t)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	浸出、净液工艺能耗tbm/t
	
	
	
	

	
	浸出、净液工序实物单耗
	电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	蒸汽(GJ/t)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	浸出渣处理工序实物单耗
	电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	蒸汽(GJ/t)
	
	
	
	

	
	
	煤气或重油(kg/t)
	
	
	
	

	
	
	焦粉(kg/t)
	
	
	
	

	
	浸出渣处理工艺能耗tbm/t
	
	
	
	

	4
	锌电积工艺能耗tbm/t
	
	
	
	

	
	锌电积工序实物单耗
	电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	tbm/t
	
	
	
	

	5
	熔铸工序实物单耗
	电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	重油(kg/t)
	
	
	
	

	
	
	煤气(m3/t)
	
	
	
	

	
	熔铸工艺能耗tbm/t
	
	
	
	

	6
	锌锭工艺能耗（精矿—锌锭）tbm/t
	
	
	
	

	7
	锌锭综合能耗（精矿—锌锭）tbm/t
	
	
	
	


电折标煤系数按1.229

锌冶炼产品实际能耗调查表(鼓风炉炼锌)

单位

	序号
	项   目
	实际能耗

	
	
	2004年
	2005年
	06年

1-6月
	06年预计

	1
	熔炼工序实物单耗
	电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	重油(kg/t)
	
	
	
	

	
	
	煤气(m3/t)
	
	
	
	

	
	
	焦炭(kg/t)
	
	
	
	

	
	熔炼工序能源消耗tbm/t
	
	
	
	

	2
	精馏工序实物单耗
	电（kwh/t）
	
	
	
	

	
	
	蒸汽(GJ/t)
	
	
	
	

	
	
	煤气(m3/t)
	
	
	
	

	
	精馏工序能源消耗tbm/t
	
	
	
	

	3
	精锌工艺能耗（精矿—锌锭）tbm/t
	
	
	
	

	4
	精锌综合能耗（精矿—锌锭）tbm/t
	
	
	
	


电折标煤系数按1.229

建议锌冶炼产品综合能耗等级指标
	工艺产品
	等  级  指  标

	
	单位
	一级
	二级
	三级

	锌锭
	Kgbm/t
	
	
	

	
	GJ/t
	
	
	

	其它建议：


