《铝电解用预焙阳极》预审会会议纪要

2006年8月28日--31日，全国有色金属标准化技术委员会在大连市三寰大酒店主持召开了《炭素材料》系列标准及《铝及铝合金化学分析方法》等标准审定会、预审会和讨论会，来自40家单位的76名代表对中铝河南分公司等单位提出的行业标准《铝电解用预焙阳极》（预审稿）进行了认真、热烈的讨论，形成纪要如下：
1、 将标准文本中“预焙阳极”作为铝电解用预焙阳极的简称。

2、 将“抗压强度”修改为“耐压强度”。

3、 完善3.4.3预焙阳极外观示意图，可以参考《铝电解用高石墨质阴极炭块》。

4、 理化性能指标TY-1的体积密度和TY-2的CO2反应性残极率调研后确定。

5、 3.4.5“每块碳阳极的缺损碳碗数不多于两个”改为“每块预焙阳极有缺损的碳碗数不多于两个”。

6、 3.4.6“碳碗底面凸起高度不大于15mm”改为“碳碗底面凹凸高度不大于15mm”。
7、 3.5“取样阳极应作为成品处理”改为 “取样合格预焙阳极应作为成品使用”。

8、 3.2理化指标表格格式改为竖向，并将3.2.1、3.2.2、3.2.3纳入表内作为注。
9、 寄样说明：
为进一步调研我国预焙阳极体积密度和CO2反应性指标情况，请以下6个单位提供预焙阳极样品。
（1）、中国铝业股份有限公司河南分公司

（2）、山东晨阳碳素股份有限公司

（3）、包头铝业股份有限公司

（4）、中国铝业股份有限公司贵州分公司

（5）、云南铝业股份有限公司

（6）、镇江李裕炭素有限公司

收样单位1：中国铝业股份有限公司河南分公司生产运行部 

地址；河南省郑州市上街区  邮编；450041  

联系人；李 涛    联系电话：13603825736

收样单位2：山东晨阳碳素股份有限公司研究所

地址；山东济宁市火车站南路39号  邮编；272027 

联系人；于益如   联系电话：0537-2318773

取样要求：

（1）取样标准按YS/T62.3执行，每个厂家提供二组样品，每组三个样，每组自留一个样，其余两个样分别寄至收样单位。

（2）样品规格；Φ50*130mm。

（3）样品务必于9月10前寄出。

