附件2：

年会后标准动态情况
1. 年会后审定的标准项目
	序号
	项目名称
	代替标准号
	负责起草单位

	1
	钼酸铵
	GB/T 3460－1982
	株洲硬质合金集团有限公司

	2
	钼条及钼板坯
	GB/T 3462-1982
	株洲硬质合金集团有限公司

	3
	钛及钛合金板材
	GB/T 3621-1994
	宝钛集团有限公司

	4
	板式换热器用钛板
	GB/T 14845-1993
	宝钛集团有限公司

	5
	钛及钛合金丝
	GB/T 3623-1998
	宝钛集团有限公司

	6
	换热器及冷凝器用钛及钛合金管
	GB/T 3625-1995
	宝钛集团有限公司

	7
	钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存
	GB/T 8180-1987
	宝钛集团有限公司

	8
	钛及钛合金废料
	GB/T
	宝钛集团有限公司

	9
	钛粉
	YS/T
	遵义钛业股份有限公司

	10
	四氯化钛
	YS/T
	遵义钛业股份有限公司

	11
	钨精矿
	YS/T 231－1994
	赣州有色冶金研究所

	12
	电容器用钽箔材
	YS/T
	西部金属材料股份有限公司、

国营4326厂

	13
	氙灯钨阳极
	YS/T 39-1992
	株洲硬质合金集团有限公司


2. 年会后下达的标准计划

	序号
	标准名称
	标准
性质
	完成

年限
	代替标准
	负责起草单位

	1
	贵金属电触点材料接触电阻的测量方法
	推荐
	2007
	GB/T 15078-1994
	贵研铂业股份有限公司

	2
	贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法
	推荐
	2007
	GB/T 15077-1994
	贵研铂业股份有限公司

	3
	贵金属及其合金化学分析方法 铂、钯合金中铱量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.6-1994
	贵研铂业股份有限公司

	4
	贵金属及其合金化学分析方法 铂合金中钨量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.17-1994
	贵研铂业股份有限公司

	5
	贵金属及其合金化学分析方法 金、钯、银合金中铜量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.8-1994
	贵研铂业股份有限公司

	6
	贵金属及其合金化学分析方法 金、钯合金中银量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.5-1994
	贵研铂业股份有限公司

	7
	贵金属及其合金化学分析方法 金、铂、钯合金中铂量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.3-1994
	贵研铂业股份有限公司

	8
	贵金属及其合金化学分析方法 金、银、钯合金中镍、锌、锰量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.15-1994
	贵研铂业股份有限公司

	9
	贵金属及其合金化学分析方法 金合金中钆量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.11-1994
	贵研铂业股份有限公司

	10
	贵金属及其合金化学分析方法 金合金中锆量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.20-1994
	贵研铂业股份有限公司

	11
	贵金属及其合金化学分析方法 金合金中镍量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.10-1994
	贵研铂业股份有限公司

	12
	贵金属及其合金化学分析方法 金合金中铁量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.18-1994
	贵研铂业股份有限公司

	13
	贵金属及其合金化学分析方法 金合金中铜、锰量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.16-1994
	贵研铂业股份有限公司

	14
	贵金属及其合金化学分析方法 金合金中铟量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.9-1994
	贵研铂业股份有限公司

	15
	贵金属及其合金化学分析方法 银合金中钒量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.12-1994
	贵研铂业股份有限公司

	16
	贵金属及其合金化学分析方法 银合金中铝量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.14-1994
	贵研铂业股份有限公司

	17
	贵金属及其合金化学分析方法 银合金中铈量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.13-1994
	贵研铂业股份有限公司

	18
	贵金属及其合金化学分析方法 银合金中银量的测定
	推荐
	2007
	GB/T 15072.2-1994
	贵研铂业股份有限公司

	19
	黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定
	推荐
	2007
	GB/T 10119-1988
	中铝洛阳铜业有限公司，
宁波博威集团有限公司

	20
	烧结不锈钢过滤元件
	推荐
	2007
	GB/T 6886-2001
	西北有色金属研究院

	21
	镁及镁合金废料
	推荐
	2007
	　
	重庆镁业科技股份有限公司

	22
	钛及钛合金废料
	推荐
	2007
	　
	宝钛集团有限公司

	23
	铝合金建筑型材 第4部分:粉末喷涂型材
	强制
	2007
	GB 5237.4-2004
	福建闽发铝业有限公司

	24
	铝合金建筑型材 第1部分:基材
	强制
	2007
	GB 5237.1-2004
	广东坚美铝型材有限公司

	25
	铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材
	强制
	2007
	GB 5237.3-2004
	广东坚美铝型材有限公司

	26
	铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化、着色型材
	强制
	2007
	GB 5237.2-2004
	广东兴发铝业有限公司

	27
	铝合金建筑型材 第5部分:油漆静电喷涂型材
	强制
	2007
	GB 5237.5-2004
	广东兴发铝业有限公司

	28
	锆及锆合金板、片、箔材
	推荐
	2007
	　
	西北有色金属研究院

	29
	嗜酸氧化亚铁硫杆菌及其活性的基因芯片检测方法
	推荐
	2006
	　
	中南大学资源加工与生物工程学院

	30
	硬质合金废料
	推荐
	2007
	　
	自贡科瑞德新材料有限责任公司

	31
	金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定银量
	推荐
	2008
	GB/T 11066.2-1989
	长城金银精炼厂

	32
	金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定铁量
	推荐
	2008
	GB/T 11066.3-1989
	长城金银精炼厂

	33
	金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、铋和锑量
	推荐
	2008
	GB/T 11066.4-1989
	长城金银精炼厂

	34
	金化学分析方法 发射光谱法测定银、铜、铁、铅、锑和铋含量
	推荐
	2008
	GB/T 11066.5-1989
	长城金银精炼厂

	35
	金化学分析方法 火试金法测定金量
	推荐
	2008
	GB/T 11066.1-1989
	长城金银精炼厂


3. 年会后批准发布标准项目
	序号
	标准号
	标准名称
	代替标准号
	实施日期

	1
	GB/T 1819.14-2006
	锡精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 1822-1979
	2007-2-1

	2
	GB/T 1819.15-2006
	锡精矿化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法
	  
	2007-2-1

	3
	GB/T 1819.16-2006
	锡精矿化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法
	  
	2007-2-1

	4
	GB/T 1819.17-2006
	锡精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱法
	  
	2007-2-1

	5
	GB/T 8152.10-2006
	铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法
	GB/T 8152.10-1989,
GB/T 8152.9-1989
	2007-2-1

	6
	GB/T 8152.1-2006
	铅精矿化学分析方法 铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法
	GB/T 8152.1-1987
	2007-2-1

	7
	GB/T 8152.11-2006
	铅精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法
	  
	2007-2-1

	8
	GB/T 8152.12-2006
	铅精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法
	  
	2007-2-1

	9
	GB/T 8152.2-2006
	铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀―EDTA返滴定法
	GB/T 8152.1-1987
	2007-2-1

	10
	GB/T 8152.3-2006
	铅精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法
	GB/T 8152.3-1987
	2007-2-1

	11
	GB/T 8152.4-2006
	铅精矿化学分析方法 锌量的测定 EDTA滴定法
	GB/T 8152.2-1987
	2007-2-1

	12
	GB/T 8152.5-2006
	铅精矿化学分析方法 砷量的测定 原子荧光光谱法
	GB/T 8152.7-1987
	2007-2-1

	13
	GB/T 8152.7-2006
	铅精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 8152.4-1987
	2007-2-1

	14
	GB/T 8152.9-2006
	铅精矿化学分析方法 氧化镁的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 8152.5-1987
	2007-2-1

	15
	GB 20424-2006
	重金属精矿产品中有害元素的限量规范
	  
	2007-2-1

	16
	GB/T 3251-2006
	铝及铝合金管材压缩试验方法
	GB/T 3251-1982
	2007-2-1

	17
	GB/T 3875-2006
	钨板
	GB/T 3875-1983
	2007-2-1

	18
	GB/T 3877-2006
	钼箔
	GB/T 3877-1983
	2007-2-1

	19
	GB/T 3880.1-2006
	一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求
	GB/T 16501-1996
GB/T 3880-1997
GB/T 8544-1997
	2007-2-1

	20
	GB/T 3880.2-2006
	一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能
	  
	2007-2-1

	21
	GB/T 3880.3-2006
	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差
	GB/T 3194-1998
	2007-2-1

	22
	GB/T 1527-2006
	铜及铜合金拉制管
	GB/T 1527-1997,
GB/T 8010-1987
	2007-2-1

	23
	GB/T 5242-2006
	硬质合金制品检验规则与试验方法
	GB/T 5242-1985,
GB/T 6884-1986
	2007-2-1

	24
	GB/T 5243-2006
	硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存
	GB/T 5243-1985
	2007-2-1

	25
	GB/T 6892-2006
	一般工业用铝及铝合金挤压型材
	GB/T 19347-2003,
GB/T 19347.2-2005,
GB/T 6892-2000
	2007-2-1

	26
	GB/T 8647.10-2006
	镍化学分析方法　砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定 发射光谱法
	GB/T 5123-1985
	2007-2-1

	27
	GB/T 8647.1-2006
	镍化学分析方法　铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法
	GB/T 8647.1-1988
	2007-2-1

	28
	GB/T 8647.2-2006
	镍化学分析方法　铝量的测定 电热原子吸收光谱法
	GB/T 8647.2-1988
	2007-2-1

	29
	GB/T 8647.3-2006
	镍化学分析方法　硅量的测定 钼蓝分光光度法
	GB/T 8647.3-1988
	2007-2-1

	30
	GB/T 8647.4-2006
	镍化学分析方法　磷量的测定 钼蓝分光光度法
	GB/T 8647.4-1988
	2007-2-1

	31
	GB/T 8647.5-2006
	镍化学分析方法　镁量的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 8647.5-1988
	2007-2-1

	32
	GB/T 8647.6-2006
	镍化学分析方法　镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 8647.6-1988
	2007-2-1

	33
	GB/T 8647.7-2006
	镍化学分析方法　砷、锑、铋、锡、铅量的测定 电热原子吸收光谱法
	GB/T 8647.7-1988
	2007-2-1

	34
	GB/T 8647.8-2006
	镍化学分析方法　硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法
	GB/T 8647.8-1988,
GB/T 8647.9-1988
	2007-2-1

	35
	GB/T 8647.9-2006
	镍化学分析方法　碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法
	GB/T 8647.10-1988
	2007-2-1

	36
	GB/T 8752-2006
	铝及铝合金阳极氧化 薄阳极氧化膜连续性检验方法 硫酸铜法
	GB/T 8752-1988
	2007-2-1

	37
	GB/T 8754-2006
	铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜绝缘性的测定 击穿电位法
	GB/T 8754-1988
	2007-2-1

	38
	GB/T 11067.1-2006
	银化学分析方法 银量的测定 氯化银沉淀-火焰原子吸收光谱法

	GB/T 11067.1-1989
	2007-2-1

	39
	GB/T 11067.2-2006
	银化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 11067.2-1989,
GB/T 11067.7-1989
	2007-2-1

	40
	GB/T 11067.3-2006
	银化学分析方法 硒和碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	  
	2007-2-1

	41
	GB/T 11067.4-2006
	银化学分析方法 锑量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	GB/T 11067.4-1989
	2007-2-1

	42
	GB/T 11067.5-2006
	银化学分析方法 铅和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 11067.3-1989,
GB/T 11067.7-1989
	2007-2-1

	43
	GB/T 11067.6-2006
	银化学分析方法 铁量的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 11067.3-1989,
GB/T 11067.7-1989
	2007-2-1

	44
	GB/T 13586-2006
	铝及铝合金废料
	GB/T 13586-1992
	2007-2-1

	45
	GB/T 13587-2006
	铜及铜合金废料
	GB/T 13587-1992
	2007-2-1

	46
	GB/T 13588-2006
	铅及铅合金废料
	GB/T 13588-1992
	2007-2-1

	47
	GB/T 16866-2006
	铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差
	GB/T 16866-1997
	2007-2-1

	48
	GB/T 20503-2006
	铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜镜面反射率和镜面光泽度的测定 20°、45°、60°、85°角度方向
	  
	2007-2-1

	49
	GB/T 20504-2006
	铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜影像清晰度的测定 条标法
	  
	2007-2-1

	50
	GB/T 20505-2006
	铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜表面反射特性的测定 积分球法
	  
	2007-2-1

	51
	GB/T 20506-2006
	铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜表面反射特性的测定 遮光角度仪或角度仪法
	  
	2007-2-1

	52
	GB/T 20507-2006
	球形氢氧化镍
	  
	2007-2-1

	53
	GB/T 20508-2006
	碳化钽粉
	  
	2007-2-1

	54
	GB/T 20509-2006
	电力机车接触材料用铜及铜合金线坯
	  
	2007-2-1

	55
	GB/T 20510-2006
	氧化铟锡靶材
	  
	2007-2-1


