表1  企业基本情况
	企业名称
	

	企业性质
	
	职工人数
	

	投产时间
	
	海绵钛年产能
	

	海绵钛生产工艺流程
	

	各生产工序的工艺方法
	

	各生产工序的主体设备规格
	

	联系人

及联系方式
	


表2   海绵钛生产工序实物单耗指标

	工序
	实物能源
	单    耗    指    标

	
	名称
	单位
	04年
	05年
	06年
	07年第1季度

	钛渣
	石油焦
	吨
	
	
	
	

	
	电力
	万千瓦时
	
	
	
	

	
	水
	吨
	
	
	
	

	
	蒸汽
	吨
	
	
	
	

	氯化
	石油焦
	吨
	
	
	
	

	
	电力
	万千瓦时
	
	
	
	

	
	水
	吨
	
	
	
	

	
	蒸汽
	立方米
	
	
	
	

	精制
	电力
	万千瓦时
	
	
	
	

	
	水
	吨
	
	
	
	

	
	蒸汽
	吨
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	镁生产
	电力
	万千瓦时
	
	
	
	

	
	水
	吨
	
	
	
	

	
	蒸汽
	吨
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	还原-蒸馏
	电力
	万千瓦时
	
	
	
	

	
	水
	吨
	
	
	
	

	
	蒸汽
	吨
	
	
	
	

	
	压缩空气
	立方米
	
	
	
	

	海绵钛
破碎
	电力
	万千瓦时
	
	
	
	

	
	压缩空气
	立方米
	
	
	
	

	
	水
	吨
	
	
	
	

	
	蒸汽
	吨
	
	
	
	

	


表3   海绵钛生产工序能源单耗指标

	工   序
	单   耗   指   标（tce/t）

	
	04年
	05年
	06年
	07年第1季度

	钛渣
	
	
	
	

	氯化
	
	
	
	

	精制
	
	
	
	

	镁生产
	
	
	
	

	还原-蒸馏
	
	
	
	

	海绵钛破碎
	
	
	
	

	备     注
	将工序各种能源实物单耗按附录A、B的比例折算为标煤


表4   海绵钛生产工艺能源单耗指标

	海绵钛
生产工艺
	单    耗    指    标（tce/t）

	
	04年
	05年
	06年
	07年第1季度

	以钛铁矿
为原料的生产工艺
	
	
	
	

	以高钛渣（或金红石）为原料的生产工艺
	
	
	
	


	以精四氯化钛为原料的生产工艺
	
	
	
	

	备     注
	各生产工艺所包含的工序的能耗按工艺产品所需工序产品的比例全部计入该工艺产品生产能耗。


表5   海绵钛产品杂质含量分布情况

	各指标含量及分布比例%

	HB
	Si
	Fe
	Cl
	C
	O
	N

	≤98
	
	≤

0.01
	
	≤

0.03
	
	≤

0.04
	
	≤

0.01
	
	≤

0.05
	
	≤

0.01
	

	98

～100
	
	0.01

～0.02
	
	0.03

～0.05
	
	0.04

～0.06
	
	0.01

～0.02
	
	0.05

～0.08
	
	0.01

～0.02
	

	100

～110
	
	0.02

～0.03
	
	0.05

～0.08
	
	0.06

～0.08
	
	0.02

～0.03
	
	0.08

～0.10
	
	0.02

～0.03
	

	110

～125
	
	0.03

～0.04
	
	0.08

～0.12
	
	0.08

～0.10
	
	0.03

～0.04
	
	0.10

～0.15
	
	0.03

～0.04
	

	125

～140
	
	0.04

～0.06
	
	0.12

～0.20
	
	0.10

～0.15
	
	0.04

～0.05
	
	0.15

～0.20
	
	0.04

～0.05
	

	140

～160
	
	>0.06
	
	0.20

～0.30
	
	0.15

～0.20
	
	>0.05
	
	0.20

～0.30
	
	0.05

～0.08
	

	160

～185
	
	
	
	0.30

～0.40
	
	0.20

～0.30
	
	
	
	0.30

～0.40
	
	0.08

～0.10
	

	185

～200
	
	
	
	>0.40
	
	>0.30
	
	
	
	>0.40
	
	>0.10
	

	>200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	按近三月的平均值计


附表:

表A  常用能源品种现行折标煤系数

	能          源
	折标煤系数及单位

	品     种
	单  位
	系 数
	单    位

	原煤
	吨
	0.7143
	吨 标 煤 / 吨（tce/t）

	无烟煤
	吨
	0.900
	吨 标 煤 / 吨（tce/t）

	洗精煤
	吨
	0.900
	吨 标 煤 / 吨（tce/t）

	褐煤
	吨
	0.404
	吨 标 煤 / 吨（tce/t）

	重油
	吨
	1.4286
	吨 标 煤 / 吨（tce/t）

	汽油
	吨
	1.4714
	吨 标 煤 / 吨（tce/t）

	柴油
	吨
	1.4571
	吨 标 煤 / 吨（tce/t）

	焦炭
	吨
	0.9714
	吨 标 煤 / 吨（tce/t）

	液化石油气
	吨
	1.7143
	吨 标 煤 / 吨（tce/t）

	电力
	万千瓦小时
	4.04
	吨标煤/万千瓦小时（tce/104kw·h）

	煤气（热值为1250×4.1868kJ/m3）
	万立方米
	1.786
	吨标煤/万立方米（tce/104m3）

	蒸汽（98.1kPa饱和蒸汽）
	千克
	2674.5
	千焦/千克（kJ/kg）

	
	吨
	0.0913
	吨标煤/吨

	注1：蒸汽折标煤系数按热值计。
注2：部分品种仍采用“万”为计量单位。
注3：如有变动，以国家统计局公布的系数为准。


表B  耗能工质能耗等价值

	耗  能  工  质
	能 源 等 价 值

	名   称
	单   位
	热值/MJ（兆焦）
	折标煤/kg（千克）

	新鲜水
	吨
	7.5350
	0.2571

	软化水
	吨
	14.2347
	0.4857

	压缩空气
	立方米
	1.1723
	0.0400

	二氧化碳
	立方米
	6.2806
	0.2143

	氧气
	立方米
	11.7230
	0.4000

	氮气
	立方米
	11.7230
	0.4000

	
	
	19.6771
	0.6714

	乙炔
	立方米
	243.6722
	8.3143

	电石
	千克
	60.9188
	2.0786

	注1：新鲜水指尚未使用过的自来水。
注2：除乙炔、电石外，均按平均耗电计算。
注3：氮气作为副产品时，折标煤系数取0.4000。作为主产品时，折标煤系数取0.6714。
注4：乙炔按耗电石计算。
注5：电石按平均耗焦炭、电计算。


